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本製品をネットワークプ U ンターとして使うために必要な情報 
を詳しく説明しています。 

また、各種トラブルの解決ち法やお客様からのお問い合わせの 
多い項目の対処ち法を説明しています。 

目的に応じて必要な項目を参照してください。 

本書は、ネットワークを標準搭載したエプソン製プ U ンター共 
通の説明書です。お使いの製品の仕様によっては、記載の一部 
び該当しないことびありますのでご了承ください。 


オプションのネットワークインターフェイスカードを使うとさ 
は、オプションのネットワークインターフェイスカードに同捆の 
マニユア J レを参照してください。 
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マークの 意味 

ifcfei この表示を無視して誤った取り扱いをすると、プ 
IJ ンター本体び損傷したり、プ IJ ンター本体、プ 
リンタードライバーやソフトウエアび正常に動 
作しなくなる場合びあります。この表示は、本製 
品をお使いいただ<上で必ずお守りいたださた 
い内容を示しています。 

C ¥^ 補足説明や参考情報を記載しています。 

な 関連した内容の参照ページを示しています。 


ご注意 

• 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止し 
ます。 

• 本書の内容は将来予告なしに変更することびあります。 

• 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付さ 
の点びありましたら弊社までご連絡ください。 

• 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負い 
かねますのでご了承<ださい。 

• 本製品び、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当 
に使用されたり、弊社および製社指定じ34の、第兰者によつ 
て修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責 
任は負いかねますのでご了承ください。 


掲載画面 

• 本書の画面は実際の画面と多少異なる場合びあります。ま 
た、日 S の違いや使用環境によっても異なる画面となる場合 
びありますので、ごを意<ださい。 

• 本書に掲載する Windows の画面は、特に指定びない限り 
Windows XP の画面を使用しています。 

• 本書に掲載する Mac 日 S X の画面は、特に指定びない限り 
Mac OS X vl 0.5. x の画面を使用しています。 


Windows の表記 

Microsoft ® Windows ® 2000 Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows Server ® 2003 Operating System 
曰本語版 

Microsoft ⑥ Windows ® XP Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows Vista ® Operating System 日本語版 
Microsoft ⑩ Windows Server ^ 2008 Operating System 
曰本語版 

Microsoft ® Windows ® 7 Operating System 日本語版 
本書では、上記の Windows 各バージョンを 「Windows 
2日日日 」、 「Windows XP」 、 「Windows Server 2 日日3」、 
「Windows Vista」、「Windows Server 2 日日8 」、 「Windows 
7」と表記しています。また、これらの総称として 「 Windows 」 
を使用しています。 


本製品の不具合に起因する付随の損害 

万一、本製品の不具合によつて所期の結果び得られなかつたと 
してち、そのことから生じた付随的な損害（本製品を使用する 
ために要した諸費用、および本製品を使用することにより得ら 
れたであろラ利益の損失等）は、補償致しかねます。 


本製品を日本国外へ持ち出ず場合の注意 

本製品は曰本国内仕様のため、本製品の修理 • 保守サービスお 
よび技術ヴポートなどの対応は、日本国外ではお受けできませ 
んのでご了承ください。また、曰本国外ではその国の法律また 
は規制により、本製品を使用でさないことびあります。このよ 
うな国では、本製品を運用した結果罰せられることびあります 
び、当社といたしましては一切責任を負いかねますのでご了承 
<ださい。 


著作権 

写真-書籍-地図-図面-絵画-版画-音楽-映画-プ□グラ 
ムなどの著作権物は、個人（家庭内その他これに準ずる限られ 
た範囲内）で使用するために複製する。34は著作権者の承認び 
必要です。 


Mac OS の表記 

Mac 日 S X vl 日 . 3.9 〜 vl 日 . 6.X 

本書では、上記各オペレーテイングシステムを 「Mac OS XJ 
と表記しています。 


商標 

EPSON および EXCEED YOUR V に ION はセイコーエプソ 
ン株式会社の登録商標です。 EPSON ステータスモニタはセ 
イコーエプソン株式会社の商標です。 

Apple の名称、 AppleTalk 、 Mac 、 Macintosh、Mac OS 、 
巳 onjour 、 Rosetta 、 Safari は Apple Inc . の商標または登録 
商標です。 

Microsoft 、 Windows、Windows Server、Windows Vista 
は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国にお 
ける登録商標です。 

Adobe、Adobe Reader は Adobe Systems Incorporated 
び ドビシステムズ社）の商標です。 

Java およびすベての 」 ava 関連の名称は、米国 Sun 
Microsystems , Inc . の米国およびその他の国における商標 
または登録商標です。 

RSA は RSA Security Inc . の登録商標です。巳 SAFE は RSA 
Security Inc . の米国およびその他の国における登録商標です。 
その他の製品名は各社の商標または登録商標です。 
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設定の前に 



設定の前に 

ネットワークインターフェイスの機能や動作環境と、導入作業の概要などを説明します。 


動作嚴竟 


本製品のネットワークインターフェイスの動作環境および印刷方法を説明します。本製品の対応 0 S はプ U ンターのマ 
こュァ J レを参照してください。 

じ I 下を参照して、お使いの環境に対応しているか確認してください。 


0S 

対応プロトコルおよび印刷方法 

Windows 2000 

Windows XP 

Windows Server 2 日03*] 

• TCP/IP (LPR、Standard TCP/IP 印而 1」、 EpsonNet Print 印而 1」） 

• IPP (インターネット印刷）*] 

• Micros が t ネットワークプ IJ ンター共有印刷*]、*2、 *3 

Windows Vista 

Windows Server 2 日日8*] 

Windows 7 

• TCP/IP (LPR、Standard TCP/IP 印而 1」、 EpsonNet Print 印席 1」） 

• IPP (インターネット印刷）*] 

Mac OS Xvl0.3.9 

• EPSON AppleTalk *]' つ 

• EPSON TCP/IP 

• Rendezvous 

Mac OS Xvl 0.4.x 

• EPSON AppleTalk*]' つ 

• EPSON TCP/IP 

• Bonjour 

Mac OS Xvl 日.己 X じ(降 

• EPSON TCP/IP 

• Bonjour 


Windows 2000 LU 外の Windows は 32 bit /64 bit に対応しています。 
*1 大判インクジェットプリンター非対応 
*2 カラー複合機非対応 

*3 オフィス向けインクジェットプリンター非対応 


重要 


本製品をダイヤルアップルーター使用中の環境に設置するとさは、必ずその環境のセグメントに合った IP アドレスを設 
定してください。正しいアドレスを設定しないと、不必要なダイヤルアップが行われる可能性があります。 
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設定の前に 


巧刷嚴竟の確認 


本製品の設定を始める前に、 Lil 下を参照してお使いのネットワーク環境と手順を確認します。 


C " 接締斑の確認と導入手順 _ ) 

ネットワーク環境で本製品を使うには2つの接続ち法びあります。下の説明を参考に、どの接続ち法を使用するか決 
定してから導入手順を確認してください。 



長所：サーバー用コンピューターを用意する必要びない 
短所：各コンピューターにネットワーク印刷をするための 
設定び必要 

利用に適した環境： S 日 H 日などのル規模ネットワーク 


動作環境の確認 


分 4 ぺージ 


コンピューターのネットワーク設定 


※各日 S の説明書を確認 
して < ださい。 


ネツトワークインターフェイスの設定 


なろ ぺージ 


分]日ぺージ 



長所：印刷をする各コンピューター（クライアント）でネッ 
トワーク印刷をするための設定び容易 
短所：別途サーバー用コンピューターび必要 
利用に適した環境：オフィスや学校などの大規模ネットワーク 


サーバーと プリン ターの 接続方法決定 

1 



ザ 

イ 

r 

ネットワーク直接接続 


□—カル接続 




動作環境の確認 



去 分4ぺ-ジ 




E |] 刷をするコンピューターの設定 



コンピューターのネットワーク設定 


ネツトワークインターフェイス 
の設定 


※各日 S の説明書 
を確認してくだ 
さい。 


分 8 ぺージ 


サーバーの EP 刷設定 


分 48 ぺージ 


T 


プリンターの共有設定 


分 48 ぺージ 


直接接続や、サーバー経由接続でサーバーとプ IJ ンターを直接接続する場合は、動作環境で印刷ち法を確認します。サーバー経由接 
続でヴーバーとプリンターを □ ーカル （ US 目ケーブル）接続する場合は、プ U ンターのマニュアルを参照してヴーバーとプ U ンター 
を接続して < ださい。 


己 




































設定の前に 


巧刷方法の概要と特徴 

EpsonNet Print EP 刷 ( TCP / IP プ〇トコルを使用） 

• ネットワークインターフェイスの IP アドレスび、サーバーやルーターの DHCP 機能によって変更になっても、 IP ア 
ドレスを自動追従します。 

• ルーターを越えた場所にあるプ U ンター（別セグメントのプ U ンター）を使用でさます。 

• 印刷データの送信プ□トコル （ LPD / Epson 拡張 LPD / RAW ) を使い分けることで、印刷方法を3種類から選択でき 
ます。 

• Windows のスプーラー画面の上部に、本製品のステータスを表示します。 


標準 TCP / IP 巧刷 ( TCP / IP プ〇トコルを使用） 

• Windows に標準搭載されている印刷方法です。 

• ルーターを越えた場所にあるプ U ンター（別セグメントのプ U ンター）を使用でさます。 

• イベントビューアーを使用して印刷□グ（記録）び取れます。 

• IP アドレスの設定び必要です。 

インターネット印刷 ( TCP / IP プ〇トコルを使用） 

• Windows に標準搭載されている印刷方法です (Windows Server 2008はヴービスの追加び必要)。 

• プ□キシサーバー（外部インターネットに代理接続するサーバー）を越えた場所にあるプ U ンターを使用でさます。 

• EPSON ステータスモニタや EPSON プ U ンタウインドウ！3は使用できません。 

• IP アドレスの設定び必要です。 

• ルーターやプ□キシサーバーに巧して、 Po け 63] を利用する設定び必要です。 

• サーバー経由接続の環境では使用でさません。 

• インクジェットプ U ンターは対応していません。 

Microsoft ネットワークプリンター共有 EP 刷 

(設定方法は各 0 S の説明書を参照してください） 

• IP アドレスの設定び不要なため、設定び簡単です （Windows XP/Windows Server 2日日3では必要)。 

• ネットワークプ U ンターの検索に時間びかかり、印刷び通常よりも遅くなることびあります。 

• EPSON ステータスモニタや EPSON プ U ンタウインドウ！3は使用できません。 

• ルーターを越えた場所にあるプ U ンターは使用でさません。 

• インクジェットプ U ンター、カラー複合機は対応していません。 

EPSON AppleTalk 印刷 

• IP アドレスの設定び不要なため、設定び簡単です。 

• Mac 日 S X VI 日.己 X じ I 降エプソン製プ U ンタードライバーでは使用できません。 

• インクジェットプ U ンターは対応していません。 

EPSON TCP/IP 巧刷 

• サーバーやルーターの DHCP 機能によって変更になっても、本製品の IP アドレスを設定し直す必要びありません。 
• 本製品を固定 IP アドレスで使用するとさは、 IP アドレスを手動設定することちでさます。 
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設定の前に 


Bon jour 巧刷 /Rendezvous EP 刷 

• 本製品の Bonjour / Rendezvous 機能をオンにする必要びあります（インクジェットプ U ンターは工場出荷時オンに 
なっています）。 

• 本製品の IP アドレスび、サーバーやルーターの DHCP 機能によって変更になっても、設定し直す必要びありません。 

接続方法と印刷方法び決定したら、コンピューター側のネットワークび設定済みなことを確認してから、ネットワークイ 
ンターフェイスの設定に進んでください。 

ページ「ネットワークインターフェイスの設定」 


7 




ネットワークインターフェイスの設定 



ネットワークインターフェイスの設定 

コンピューターのネットワークび設定済みであることを確認してから、ネットワークインターフェイスを設定します。 
ネットワークインターフェイスの設定を始める前に、プ U ンターび印刷可能な状態か確認してください。プ U ンターび 
セットアップされていないとさは、プ U ンターのマニュアルを参照してください。 


法の紹介 


本製品のネットワークインターフェイスを設定するには、2つの方法びあります。 
• 本製品の操作パネルで設定する 
• 同捆のソフトウェアを使って設定する 
各設定方法の詳細を確認して、設定方法を決定して < ださい。 


本製品の操作パネルで設定 

本製品のディスプレイの表示を見なびらボタンを操作して、ネットワーク項目を設定します（ディスプレイの無い機種は 
非対応)。 

設定でさる項目は、各プロトコルの使用有無とアドレスの設定のみです。それ外の項目 （ DNS サーバーの登録や SNMP 
など）を設定するときは、同捆のソフトウェアで設定してください。 

操作パネルでの設定方法の詳細は、プ U ンターのマニュアルを参照してください。 

その後、印刷するコンピューターを設定してください。 

な ] 日ぺージ「印刷をするコンピューターの設定」 


設定ソフトウェアで設定 

ソフトウェア CD - ROM に収録の設定ソフトウェアはじ旗下になります。 

• EpsonNet Easyinstall または EpsonNet Setup 

• EpsonNet Config 

各ソフトウエアの詳細をじ I 下に説明します。 


EpsonNet Easyinstall または EpsonNet Setup 

ウィヴード形式で、簡単にアドレスの設定びできるソフトウエアです。本ソフトウエアはソフトウエア CD - ROM から起 
動します。起動した画面の指示に従って設定を進めます。 

Windows では、アドレス設定後にプ U ンタードライバーと EpsonNet Print をインス! -- ルして、直接印刷用のプ U 
ンターポートを自動作成します。 

Mac OS では、アドレスのみ設定します。 

それ LU 外の項目 （ DNS サーバーの登録や SNMP など）の設定は 、 EpsonNet Config で設定してください。 

詳細はプ U ンターのマニュアルを参照してください。 
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ネットワークインターフェイスの設定 


EpsonNet Config 

ネットワークインターフェイスの各種アドレスや名称などを設定するソフトウェアです。 Windows 版 、 Mac OS 版、 
Web 版びあります。 

Windows 版、 Mac 日 S 版は〕ンピューターにインス! -- ルしてから使用します。 

詳細は、ソフトウェアのマニュアルまたはヘルプを参照してください。 

Mac OS X vl 日. 6. x へインストールする時に、 Rosetta * のインストールを促すメッセージび表示されることびありま 
す。そのときはメッセージに従い、 Rosetta を日 S の DVD などからインス! -- ルした後で 、 EpsonNet Config をイ 
ンス I -ールしてください。 

* Power PC で動作するアプリケーションを、 Intel ベースの Mac で動作させるためのソフトウェアです。詳細はアップル社のホー 
ムページをご覧ください。 

Web 版はネットワークインターフェイスに内蔵されており、コンピューターの Web ブラウヴーから起動します。ネッ 
トワークインターフェイスの設定のほかに、プ U ンターの消耗品の確認や給紙装置などの設定（インクジェットプ U ン 
ターは非対応）びできます。ただし Web 版は、ネットワークインターフェイスおよびコンピューターに IP アドレスび 
設定されている環境でのみ使用でさます。 

使い方の詳細は、下のページに進みます。 

分3日ぺージ [EpsonNet Config ( Web ) の使い方」 
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印刷をするコンピューターの設定 



印刷をずるコンピューターの設定 


ネットワークに接続した本製品に印刷するには、プ IJ ンタードライバーのインストールとプ IJ ンターポートの設定び必要です。 
ここではインストールと設定の手順を日 S 別に説明します。 


Windows 


「印刷環境の確認」で選択した印刷方法に応じて、セットアップをします。 

各印刷ち法の詳細は、 iu 下のページに進みます。 

な ] 日ぺージ [EpsonNet Print ( LPR ) で印刷する」 

面 ] 日ぺージ「標準 TCP/IP ( LPR ) で印刷する」 

な ]6ぺージ「インターネット （ IPP ) で印刷する」 

Microsoft ネットワークプ U ンター共有で印刷するち法や、 WSD を使用したセツトアップち法は各 0 S の説明書を参 
照して < ださい。 


〔EpsonNet Print(LPR) で巧刷ずる ） 

EpsonNet Print ソフトウエアを使用して、本製品に印刷データを直接送る設定をします。 

EpsonNet Wint をインス! -- ルしてから、プ U ンターポートの設定やプ U ンタードライバーのインス! -- ルをします。 
詳細は、ソフトウエアのマニュアルを参照してください。 


(mm TCP/ip(LPR) で印刷ずる ) 

ここでは、標準 TCP / IP 印刷 (Standard TCP / IP ) の設定手順を説明します。 



[スタート]—[コント□ールパネル]—[プリンタとその他の八ードウエア]をクリックします。 


丄 


( D ク U ック 


ずぺてのブ□クラム(の^ 


マイゎトワーク 

] ント日—ルバネルを） 

がヘルプとサポート出） 

なまを） 

〇乃イルるを指ミして実行(段… 


0 クリック 




oEazEra 

ファイル(己編集の 




1(E) 表モ(^^)も'尉こ入口曲ツール①ヘルプお） 

巧戻； ■ 〇 ' 夕なをむフォルタIで’ 


で 



A Windows Update 
かヘルプとサポート 
〇コント□ールバネルのその化の才 
W プシヨシ 



作業する分野を透びます 

を難トタのまみな滞 1のァ化 

穿 紙;離 ：ミが サ-ァヵ。 

をが 4 iP "" 

女^難說 し. 織巧の 


Windows 7： 

[@]一 [デバイスとプリンター]の順にク IJ ック 


Windows Vista/Windows Server 2008: 

[© ] (または[スタート])一[コント□—ルパネル]一[プ IJ ンタ]の順にク IJ ック 


Windows Server 2003: 

[スタート]一[プ IJ ンタと FAX ] の順にク U ック 

Windows 2000： 

[スタート]-隱冠一[プ U ンタ]の順にク IJ ック 
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印刷をするコンピューターの設定 



[プリンタを追加する]をクリックして、表示される画面で[次へ]をクリックします。 



0 クリック 


<> 



Windows 7： 

[プ U ンターの追加]をク U ック 

Windows Vista/Windows Server 2008: 

[プ U ンタのインス!-ール]をク U ック 

Windows 2000 /Windows Server 2003: 

[プ U ンタの追加]をダブルク U ックして、[次へ]をク U ック 



[このコンピュータに接続されている□一カルプリ 
ンタ]を選択します。[プラグアンドプレイ対応プ 
リンタを自動的に検出してインストールする]の 
チェックを外して、[次へ]をクリックします。 

Windows Vista/Windows Server 2008/ 
Windows 7： 

[□ーカルプ U ンターを追加します]をク U ック 


Windows 2000: 

[□ーカルプ IJ ンタ]を選択 

[プラグアンドプレイプ U ンタを自動的に検出してイン 
ストールする]のチェックを外して、[次へ]をク IJ ック 



Cu クリック - \ -- - 

- M ⑥チェックを外す 1 〔③ クリック I 


B 廝しいポートの作成]を選択します 。 [standard 
TCP/IP Port ] を選択して、[次へ]をクリックし 
ます。 


Windows Vista/Windows Server 2008/ 
Windows 7： 

手順日に進む 
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印刷をするコンピューターの設定 


0 [標準 TCP / IP プリンタポートの追加ウイザード] 
び表示された5、[次へ]をクリックします。 



0 [プリンタ名または IP アドレス]項目にネットワー 
クインターフェイスの IP アドレスを入力して、[次 
へ]をクリックします。 

[ポート名]は自動的に入力される文字列のままで、変更 
する必要はありません。 

Windows Vista/Windows Server 2008/ 
Windows 7： 

[ホスト名または IP アドレス]項目にネットワークイン 
夕ーフェイスの IP アドレスを入力して、[次へ]をク U ッ 
クしたら手順日に進む 



①入力 


( D ク U ック 


CS> 


何5かの理由で本製品が正しく検出でさなかったとさに下の画面が表示されます。このよラなとさは、[標準] 
を選択し 、 [Epson Network Printer ] を選択します。 


0ク U ック 


ボート情《がさらじぶ巧です。 

デバイスを潇則できませんでした* 


子) W スび私トワーウ上に兒つかりません。 W 下のぶを確記してくだな、： 


图 


1. デバイスびオンにねっている。 

3. デ"イスが正しく術がされている。 

4. 前のぺージのアドレスび正確である。 

アドレスカ個 這って いるとちえられる巧をは、おる]をウリックして、おのペ-ジに戻り、アドレスを修正し、ネットワ-ウ 
で則のがま镇巧してくだぞい。アドレスび度実に正巧である巧合は、 み航) W スの巧銷を规 R してください。 


卜节 


標準を） 
〇カスタムに） 


<戻る暗 II ホへ化) > )[ キヤシ垃レ I 


4—— I ⑥ 選択] 


B [標準 TCP / IP プリンタポートの追加ウイザードの 
完了]画面が表示された5、[完了]をクリックし 
ます。 
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印刷をするコンピューターの設定 


Q [ディスク使用]をクリックして、本製品のソフトウェア CD - ROM をコンピューターにセットします。 

0 CD - ROM ドライブ名とフォルダー名を選択または半角文字で入力後、画面の指示に従って設定を終了します。 

CD - ROM ドライブまたはじ(下のフオルダーを選択してください。 


0 S 環境 

選択するフオルダー 

32 bit 版 Windows (Windows 2000 を含む） 

WINVISTA _ XP _2 K または WINX 86 

64 bit 版 Windows (Windows 2日日日を 除く） 

WINVISTA _ XP 64 または WINX 64 


で奏^ 本製品のソフトウェア CD - ROM によっては、各製品のフォルダー名を入力しなければな5ないことがありま 
- す。ソフトウェア CD - ROM のフオルダーを確認して入力してください。 


ぺージプリンターを利用の場合 

政上で終了です。 

設定したコンピューターをプ U ントサーバー、プ U ンターを共有プ IJ ンターとして使用するときは、じ(下を参照してく 
ださい。 

な 48ぺージ「プ U ンターを共有するには」 

インクジエットプリンターを利用の場合 

引さ続さネットワーク用のモジュールをインス I -ールします。 

インクジエットプリンター用ネットワークモジュールのインストール 

プ U ンタードライバーのユーティ U ティー機能（インク残量認識など）をネットワーク経由でも使えるようにするモ 
ジュールをインストールします。 



コンピューターに、本製品に同個のソフトウェア CD - ROM をセットし直します。 

ソフトウェアー覧か5 [ Epson プリンタウインドウ！3 (ネットワークモジュール)]をクリックします。 
この後は、画面の指示に従ってインストールを進めてください。 


Windows 2000 /Windows XP/Windows Server 200 3: 

上で終了です。 

設定したコンピューターをプ U ントサーバー、プリンターを共有プ IJ ンターとして使用するときは、じ(下を参照してく 
ださい。 

な 48ページ「プ U ンターを共有するには」 


上記 1 U 外の Windows ： 

引さ続さポート構成を確認します。 


ポート構成の確認 

Windows Vista/Windows Server 2日日 8/ Wind 日 ws 7で、標準 TCP / IP ポートを使用してネットワーク印刷をする 
ときは、じ I 下の設定になっていることを確認してください。この設定びされていないと正しく印刷できないことびありま 
す。 



[@](または[スタート])—[コント□ールパネル]—[プリンタ]をクリックします。 
Windows 7： 

[@]一 [デバイスとプリンター]の順にク IJ ツク 
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印刷をするコンピューターの設定 


0 巧象プリンターのアイコンをちクリックして、[管理 
者として実行]-[プ□パティ]をクリックしまず。 

Windows 7： 

対象プ IJ ンターのアイコンをちク IJ ックして、[プ U ン 
夕一のプ□パティ]をク U ック 

Windows Server 2008: 

対象プ U ンターのアイコンをちク IJ ックして、[プ□パ 
テイ]をク IJ ック 


論 


EPSON LP-XXXX ■ Fax 



©ち クリック]^@クリック I 



-が i 止に） 

锦の… 

プリンタをオフラインで使用する (U) 
削お脚 
プロ A パティ【巧 



(3) ク U ック 


ちの画面び表示されたとさは、[続行]をク IJ ックします。 


ユーヴーアカウント巧が 


I按斤するにはあなたの許可が必要です 


あなたが閱おした援作である毎合は、精してください. 




西剧雕贼更 
Microsoft Windows 




® 韵8脚 


ユーヴーアカウント巧巧は、あなた 
左れるのを肪ぎます. 


I援行に）I L キでンヒル 
it®iw なく ピユータに sawM 


ク IJ ック 


0 [ポート]タブをクリックし、[標準の TCP / IP ポー 
卜]を選択して、[ポートの構成]をクリックします。 
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印刷をするコンピューターの設定 


□ ポートモニタ構成が 1 U 下のどち5かになっている 
ことを確認します。 

LPR の場合 

[プ□トコル]で [ LP 刊び選択され、 [ LPR 設定]の 
[ LPR バイトカウントを有効にする]にチェックび付い 
ていることを確認 


LPR の場合 



RAW の場合 

[プ□トコル]で旧 AW ] び選択されていることを確認 


0 [閉じる]をクリックします。 

[適用]ボタンび選択可能になっているとさは[適用]を 
ク IJ ック後、[閉じる]をク U ックします。 


RAW の場合 



liLb で終了です。 

設定したコンピューターをプ U ントサーバー、プ U ンターを共有プ U ンターとして使用するときは、じ I 下のページを参照 
して < ださい。 

48ページ「プ U ンターを共有するには」 


1已 

















































































































印刷をするコンピューターの設定 


(> r ンターネット ( IPP ) で印刷ずる ) 

ここでは、インターネット印刷 ( IPP ) の設定手順を説明します（大判インクジェットプ U ンター非対応)。 


重要 


Windows Server 2008は標準インスIルのままでは使用できません。インターネット印刷の追加が必要です。 



[スタート]—[コント □ ールパネル]—[プリンタとその他の八ードウエア]をクリックします。 



S マイネゥトワ-ウ 

►0^ ] ント日-ルけネル恒) 


がヘルプヒサボ-卜出） 
yJ がまを） 

〇ファイルるを指定して実行(が… 


;£) 表示がも'尉こ入り曲ツ-ル①ヘルプ由） 
〇戻る-。户なまむフォルタ画， 


□ヴオフ(じ@シャット巧ウン(の 


—户 广 ih コント□ールバネル 



か 


作業する分野を透びます 

を詰ゥテトぶのまみな潍 

ぞ|紙;離：をが- 
をぷ磐觀 わ* 


サウンド、を 

•/ ソ討滿 


Windows 7： 


@] 


[デバイスとプ IJ ンター]の順にクリック 


Windows Vista/Windows Server 2008: 

[©] (または[スタート])一[コント□ールパネル]一[プ U ンタ]の順にク IJ ック 


Windows Server 2003: 

[スタート]一[プ IJ ンタと FAX ] の順にク U ック 


Windows 2000： 

[スタート]-隱赴一[プ U ンタ]の順にク IJ ック 



[プリンタを追加する]をクリックして、表示される画面で[次へ]をクリックします。 



0ク U ック 



Windows 7： 

[プ U ンターの追加]をク U ック 

Windows Vista/Windows Server 2008: 

[プ U ンタのインストール]をク U ック 


Windows 2000 /Windows Server 2003: 

[プ U ンタの追加]をダブルク U ックして、[次へ]をク IJ ック 
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印刷をするコンピューターの設定 


0 [ネットワークプリンタ、またはほかのコンピュー 
夕に接続されているプリンタ]を選択して、[次へ] 
をク U ックします。 

Windows Vista/Windows Server 2008/ 
Windows 7： 

[ネットワーク、ワイヤレスまたは Bluet 日日 th プ U ンター 
を追加します] をク IJ ック 

Windows 2000: 

[ネットワークプ IJ ンタ]を選択して、炊へ]をク IJ ック 


プリンタのお加ウィサード 

□一カルプリンタまちはネサトワーウプリンタ 

図 

設ミするプリンタの破目をおちしてください。 


使用するブリンタの種類を;旨定してください： 

〇このコンむ-夕じ巧続されている□•■カルプリンがじ 

て <化に 

〇ホットワ-ウブリシを、またはほかのコンビ； L - 如:撒!訊ているブリシ々(恩 


シ激觀離驚磯臟濕ジ 


刘ンタの設ミを巧うには、 


[ <戻るお）]1 ;ゎ鸿い ] I キャンかレ] 


こ;* 广 


CD ク U ック 


( D ク U ック 



[インターネット上または自宅/会社のネットワー 
ク上のプリンタに接続する]を選択します。ネット 
ワークインターフェイスの URL をじ TF の書式で入 
力して、[次へ]をクリックします。 

書式） http:// ネットワークインターフェイスの IP 
アドレス： 631/EpsonJPP_Printer 

Windows Vista/Windows Server 2008 / 
Windows 7： 

[停止]一[探しているプ U ンターはこの一覧にはありま 
せん]をク IJ ック 

[共有プ U ンターを名前で選択する]を選択 
本製品の URL を上記の書式で入力して、[次へ]をク U ック 

Windows 2000： 

[インターネットまたはイントラネット上のプ U ンタに 
接続します]を選択 


プリンタの追加ウィサード 



ネットワークインターフェイスの URL を上記の書式で入力して、[次へ]をク U ック 


< 51 > 

上記の EpsonJPP_P「inter は工場出荷時の値です。ネッ 
トワークインターフェイスの設定値は、ネットワークス 
テータスシートで確認できます。 

な プリンターのマニュアル 


Q [ディスク使用]をクリックして、本製品のソフトウェア CD - ROM をコンピューターにセットします。 

0 CD - ROM ドライブ名とフォルダー名を選択または半角夕字で入力後、画面の指示に従って設定を終了しまず。 

CD-ROM ドライブまたはじ(下のフオルダーを選択してください。 


0S 環境 

選択するフォルダー 

32bit 版 Windows (Windows 2000を含む） 

WINVISTA_XP_2K または WINX86 

64bit 版 Windows (Windows 200日を除く） 

WINVISTA_XP64 または WINX64 


本製品のソフトウェア CD-ROM によっては、各製品のフォルダー名を入力しなければな5ないことがありま 
- す。ソフトウェア CD-R 日 M のフオルタ'一を確認して入力してください。 


liLb で終了です。 
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印刷をするコンピューターの設定 


プリンタードライバーびインストールされていることを確認します。 

インス I -ールされていないときは、プ U ンターのマニュアルを参照してプ U ンタードライバーをインス I -ールしてくだ 
さい。 

プリンターの電源が入っていること、 LAN ケーブルで接続されていることを確認してください。 

[アップル]メニューー[システム環境設定]の順にクリックします。 

[プリントとファクス]をクリックします。 システム 3 胃 S -1 


[+] をクリックします。 


t ィ H す ^ を表示」 

バーソナル 




n 田® 閣窗な吻 

Dock Expose と Spotlight アピアランスセキュリティデスクトップと 8挥琢9 

Spaces スクリーンセーバ 

■ドウエア 

0 巧をみ覃 A 。 

luetooth CD と DVD キーボードと サウンド ディスプレ 

マクス 

ンターネッ h とネットワーク 

© Q © 画 


デイスプレイ ブリントと 巧エネルギー 

フ:^ クス 


ネットワーク お巧 


m 11 


Time Machine アカウント スピーチ ソフトウェア 


コントロール アく 


がを 非圏趟 

7トウエアペアレンタルユニ/ -サル巧曲ディスク 日せと時が 


クリック 


「なが 

Lrrrr 


クリン R どクァろス 


IT すべてをま示 I 


プリンタまたは 
ファクスを追加 
するには" +" を 
クリックしまず 


プリンタが a 巧されていません 


[7E] 


デフオルトのブリンタ：111後に巧用したプリンタ_ 


■ぺージ没を"のデフォルトの用化サイズ： | A 4 


$をできないよラにするにはカギをクリックします， 


@ 


ク IJ ック 


Mac OS X 


プ U ンタードライパーをインス!-ールした後に、プ U ンターをセットアップします。印刷方法は 、 EPSON AppleTalk 
( Mac 日 SXvl 日.己降エプソン製プ U ンタードライバーは非対応)、 EPS 日 N TCP / IP、 Rendezvous (Mac OS X 
vl 0.3.9). Bonjour ( Mac 日 S X v ] 日. 4 じ(降）の中から選択できます。 

〔Mac OS X V 1 0.5.x lU 降 ) 


PltSlEl 


日 
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印刷をするコンピューターの設定 



本製品をクリックして、[追加]をクリックします。 



固 


ず, 


应 


ク IJ ック 


liLb で終了です。 


〔Mac OSXvl 0.3.9 〜 vl0.4.x 


) 


□ プリンタードライバーびインストールされていることを確認します。 

インス I -ールされていないとさは、プ U ンターのマニュアルを参照してプ U ンタードライバーをインス I -ールしてくだ 
さい。 


I 


プリンターの電源が入っていること、 LAN ケーブルで接続されていることを確認してください。 


[Macintosh HD ] をダブルクリックします。 


(奏^ [Macintosh HD ] の名前を変更しているときは 、 Mac OS X を起動中の八ードディスクアイ]ンを夕'ブルク 
— リックしてください。 


目 


[アプリケーション]フオルダーをクリックして、[ユーテイリテイ]フオルダーをダブルクリックします。 


[プリンタ設定ユーティリティ]をダブルクリック 
します。 


か 


ダブルクリック 


プ IJ ンタ設定ユーティリ 
テイ 


0 [プリンタリスト]またはメッセージ画面で随加] 
をク U ックします。 


0 〇 e ブリンタリスト 


i •公背、 〇 

つ： ^ Jim っ杯 ： • CoforSync , 

乂 — - IBS - ■ mm 7tT-7 k 



1 

ん 

ク U 

ック J 


19 







































印刷をするコンピューターの設定 



[プリンタブラウザ]画面または[プリンタリスト]で本製品をクリックします。 
Mac OS Xvl 0.3.9: 

[プ u ンタ u スト]画面の一覧から、目的の印刷プ□トコルを選択 


Mac OS Xvl 0.3.9 

^ 〇 0 プリンタリスト 



Mac 0SX V 10.4 .X 


r©0 り_プリンタブラウヴ_〇, 


续 

デフオルトブラウザ1 

空 ^ ^ 

IP フリンタ 巧巧 



ク IJ ック 


@ f ほかのプリンタ…1 f 息！ ID つ 


使用プ□トコル 

選択する接続または項目 

TCP/IP 

EPSON TCP/IP 

AppleTalk 

EPSON AppleTalk 

Rendezvous 

Rendezvous 

巳 onjour 

Bonjour 


インクジエツトプ U ンター非対応 


• Mac OS Xvl 0.4. x で本製品が目的の接続方法で表示されていないとさは、 J ^ TF の操作をします。 

①[ほかのプリンタ…]をクリックします。 

⑨表示された画面で目的の接続を選択します。 

③本製品を選択して、[追加]をクリックします。 

• [EPSON AppleTalk ] での印刷は、コンピューターの [ AppleTalk ] を有効にしてください。 

• [EPSON TCP / IP ] での印刷は、コンピューターとネットワークインターフェイスに IP アドレスなどの情 
報を設定してください。 

• [ Rendezvous ] (Mac OS X vl 0.3.9) / [巳 onjour ] ( Mac 日 SXvl 0.41■ U 降） での印刷は、ネットワークイ 
ンターフ X イスの Rendezvous / 目 onjour 機能が有効になっており、]ンピューターとネットワークインターフェ 
イスに IP アドレスが設定されている必要びあります。 



[追力日]をクリックします。 


Mac OS Xvl 0.3.9 



LU 上で終了です。 


Mac OS Xvl 0.4.x 


*^0 © o_ プリンタブラウヴ 


貧 



:透 心- 


デフオルトブラウザ 

IP プリンタ 

巧巧 



名前： 「LP-XXXX-XXXXXX I 

場所： I I 

巧 用す るドライバ： [EPSON LP-XXXX 卜匀 

-- 

【 ク U ック J 
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困ったとさは 



困ったとさは 

ここでは、困ったとさの対処方法を説明します。 


設定や印刷に関するトラスレ 


〔ネットワーク設定が できない/ ネットワーク EP 刷ができない 


® 操作パネルで[ネットワーク設定]-[ネットワーク1/円が[使う]または[する]になっていますか？ 

[使わない]または[しない]び選択されているとネットワーク通信はできません。[使う]または[する]に設定してください。 
な プ U ンターのマニュアル 

® ネットワークステータス シー トが EP 刷でさますか？ 

本製品の操作パネルで[ネットワーク設定]-[ネットワーク1/鬥を、[使う]または[する]にしていないとネット 
ワークステータスシートび印刷でさません。設定を確認してください。 

な プ U ンターのマニュアル 

© TCP/IP で使用するときは、コンピューターとプリンターが通信できていますか？ 

本書の 「 PING コマンドによる通信確認ち法」を参照して、通信でさているか確認してください。 

な 6日ぺージ 「 PING コマンドによる通信確認ち法」 

通信できていないときは、じ(下の「八ブ、 LAN ケーブルなどは正常に機能していますか？」や 「 TCP / IP で使用すると 
さは、 IP アドレスびお使いの環境で有効な値に設定されていますか？」を参照してください。 

® 八ブ、 LAN ケーブルなどは正常に機能していますか？ 

本製品の電源び入っていて、本製品を接続している八ブの、ポートの IJ ンクランプび点打または点滅しているか確認し 
てください。 U ンクランプび消打しているときは、じ(下を確認してください。 

• ほかのポートに接続してみる 
• ほかの八ブに接続してみる 
• LAN ケーブルを交換してみる 

上を確認してち通信びでさないとさは、本製品び故障している可能性びあります。プ U ンターのマニュアルを参照し 
てください。 

© TCP/IP で使用するときは、 IP アドレスがお使いの環境で有効な値に設定されていますか？ 

工場出荷時 [192.168.192.168] のままでは使用できません。この IP アドレスを使用するには、工場出荷時の値を 
一旦消してから同じ IP アドレスを再入力してください。ネットワークインターフェイスの IP アドレスは、ご利用の環 
境に合わせて必ず変更してください。 

© Windows 環境のプリンター共有で使用していますか？ 

プ U ントサーバーの中間スプールフォルダーを変更してみてください。 

変更手順は下の通りです。 

プリントサー八一に Windows を使っているときは、プリンターの中間スプールフォルダーを下の通りに設定してください。 
①八ードディスクに十分な空さ容量を確保して、任意のフォルダーを作成します 
②そのフォルダーをどのユーヴーでち使えるよラにします 
③そのフォルダーを、中間スプールフォルダーとして設定します 

設定ち法の詳細は、プ U ンタードライバー[動作環境設定]のヘルプを参照して<ださい。 

これによって、クライアントから送られた印刷データをプ U ントサーバーでスプール（一時的に保存）して共有プ IJ ン 
ターに印刷でさるよラになります。 


Windows で中間スプールフオルターをどのユーザーか5でも処理できるように、フオルターの共有化が必要で 

- す。さ5に、そのフオルダーへのアクセス権（またはアクセス許可）はすべてのユーザー ( Everyone ) に設定 

して、フルコント□-ルを[許印（またはアクセス許可のレベルを[共同所有ち])の状態にしてください。設 
定方法の詳細は、各日 S の説明書を参照してください。 
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困ったとさは 


(WSD を使用してセットアップでさない ） 

A 本製品は WSD に対応していますか？ 

プ U ンターのマニュアルを参照して、対応しているか確認してください。 

な プ IJ ンターのマニュアル 

© 本製品の WSD を有効にしていますか？ 

工場出荷時は、 WSD び無効になっています。 

操作パネルか EpsonNet Config を使って有効にしてください。 

® ご使用のコンピューターの 0 S は Windows Vista/Windows Server 2008 /Windows 7ですか？ 

WSD は上記日 S の標準のプ〇トコルです。それ1；(外の日 S では使用でさません。 

© セットアップに失敗していませんか？ 

各日 S の説明書を参照してセットアップをやり直してください。 

設定ずる IP アドレスがねか！5ない ） 

© 本書の「ネットワーク共有に必要な環境と基礎知識」を参照してください。 

ネットワーク管理者びいるとさは、管理者に確認してください。 

な 4曰ぺージ「ネットワーク共有に必要な環境と基礎知識」 


〔設定した IP アドレスが変ねつてしまう ) 

® 操作パネルで[ネツトワーク設定](または[ネツトワークセツテイ])- [IP アドレス設定]が[自動](ま 
たは[ジドウ])になつていませんか？ 

[自動]にすると、プ IJ ンターの電源を入れるたびに IP アドレスび変わってしまいます。[自動]で利用するときは、プ 
U ンターの電源を入れる順番を決めるか、電源を常時入れてお<必要びあります。 

な プ IJ ンターのマニュアル 

® ルーターなどで DHCP 機能を使用していませんか？ 

DHCP 機能で本製品に IP アドレスを設定すると、プ U ンターの電源を入れるたびにコンピューターに設定したプ U ン 
ターポートを変更しなければなりません。 

下のいずれかのち法で本製品に固定の IP アドレスを設定することをお勧めします。 

• DHCP 機能を持つ機器のスコープ(クライアントに割り当てる IP アドレスの範囲）の範囲外の IP アドレスを設定する。 
• DHCP 機能を持つ機器のバインドを使用して、本製品を特定する。 

• DHCP 機能を持つ機器で除外アドレスに設定する。 


• スコープ範囲、バインド、除外アドレスなどの設定方法は、ルーターなど DHCP 機能を持つ機器のマニュ 
- アルを参照してください。 

• 本製品をダイヤルアップルーター使用中の環境に設置するとさは、必ずその環境のセグメントに合った IP ア 
ドレスを設定してください。正しいアドレスを設定しないと、不必要なダイヤルアップが行われる可能性が 
あります。 


ただし 、 EpsonNet Print によるプ U ンターポートの設定や EPSON TCP / IP 、目日 njour / Rendezvous 印刷 (Mac OS 
XT 目 onjour / Rendezvous を使用のとき）では DHCP 機能び使用できます。 


〔印刷に時間がかかる/デ 夕の末尾が欠ける 


® 本製品と接続している八ブの通信モード（全二重/半二重）が合っていますか（インクジェットプリンター 
非対応）？ 

本製品の通信モード [Link Speed ] は工場出荷時[自動]になっています。八ブの通信モードび固定されていると本製 
品との通信モードに不整合び発生するため、印刷速度び異常に遅くなったり、タイムアウトによって末尾のデータび欠 
けたりします。八ブの通信モードを確認して、本製品の操作パネルで[ネットワーク設定] 一 [Link Speed ] を変更し 
て < ださい。 

な プ IJ ンターのマニュアル 
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困ったとさは 


同個のソフトウエア使用時のトラスレ 


〔EpsonNet Config ( Windows / Web ) が起動または設定できない ） 

® ソフトウェアインストール後に、プロトコルやサービスを変更しましたか？ 

EpsonNet Config ( Windows ) のインストール後に、コンピューターでプ□トコルやヴービスの、追加または削除を 
すると 、 EpsonNet Config ( Windows ) び起動しなくなります。コンピューターのプ□トコルやヴービスを追加また 
は削除したときは 、 EpsonNet Config ( Windows ) を削除後、再インス! -- ルしてください。 

な 43ぺージに psonNet ソフトウェアの削除ち法」 

® コンピューターにネットワーク設定をしていますか？ 

コンピューターにネットワーク設定をしていないと、「ネットワークびインストールされていないため 、 EpsonNet 
Config ( Windows ) を使用することはできません」というメッセージび表示されます。 

このメッセージは、じ(下のよラなとさに表示されます。 

• コンピューターに TCP / IP プ〇トコルび組み込まれていない 

• コンピューターに TCP / IP プ〇トコルび組み込まれているび、 IP アドレスび正しく設定されていない 
• コンピューターに下じド/1ドプロトコルび組み込まれており、各種アドレスを自動取得する設定になっているび 、 DHCP 
ヴーバーび応答していない 

表示されたメッセージで [0 K ] をク U ックすると EpsonNet Confi 呂 ( Windows ) を起動できますび、 TCP / IP の設 
定はできません。お使いのコンピューターのネットワーク設定をしてください。 

® 本製品に IP アドレスを設定していますか？ 

EpsonNet Config ( Web ) を起動するには、先に EpsonNet C 日 nfi 呂 ( Windows ) / (Mac OS )、 または本製品の操 
作パネルで IP アドレスを設定してください。現在の設定は、ネットワークステータスシートの [IP Address ] 欄で確 
認でさます。 

な プ IJ ンターのマニュアル 

© SSL / TLS 通信設定の暗号強度を [ High ] に設定していませんか（インクジェットプリンター非対応）？ 

暗号強度を [ High ] に設定すると、256ビットをヴポートしているブラウヴーでないと EpsonNet Config ( Web ) 
を起動できません。ブラウヴーの暗号強度の対旅ビットをご確認ください 。 Microsoft Internet Explorer 6では、[へ 
ルプ]-[バージョン情報]で確認でさます。 

© EpsonNet Config ( Web ) に SSL 通信 ( https ) で接続した際「有効期限が切れている」と表示されませ 
んか（インクジェットプリンター非対応）？ 

証明書の有効期限び切れている際は、証明書を取得し直して<ださい。証明書の有効期限内に表示されるとさは、本製 
品の時計機能の時刻び正しく設定されているか確認してください。 

© EpsonNet Config ( Web ) に SSL 通信 ( https ) で接続した際「セキュリティ証明書の名前が一致しませ 
ん...」と表示されませんか（インクジェットプリンター非対応）？ 

自己署名証明書または CSR を作成した際の[コモンネーム]で記述したアドレスとブラウヴーに入力したアドレスび一致 
していません。 
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困ったとさは 


設定ソフトウエア起動時に製品名/ IP アドレスが表示されない 


© [ Windows セキュリティの重要な警告]画面やフアイアウオールソフトが表示した画面で、[ブ□ックする]、 
[キャンセル]や[遮断する]を選択しましたか？ 

[ブ□ックする]、[キャンセル]や[遮断する]を選択すると通信びできなくなるため 、 EpsonNet Easyinstall 
( Windows)、EpsonNet Setup ( Windows ) または EpsonNet C 日 nfi 呂 ( Windows ) で製品名び表示されません。 
通信を可能にするには、 Windows ファイアウオールや市販のセキュ U テイーソフトで例外アプ U ケーシヨンとして登録 
してください。 


市販のセキュ U ティーソフトの中には、じ(下の作業をしても表示でさないことびあります。そのとさは、市販のセキュ 
U ティーソフトを一旦終了してから、本ソフトウエアを使用してみてください。 


重要 


Windows ファイアウォールに例外登録すると、登録されたプ□グラムが使用するポートが外部か 5 の通信を受 
け付け 5 れるよラになります。これは、ネットワーク経由の攻撃などセキュリティー上の危険性を高めたポート 
となることを意味します。具体的なリスクとしては、コンピューターウィルスの侵入などが考え 5 れます。 
Windows ファイアウォールの設定変更につきましては、このようなリスクなどもご確認の上、お客様の責任に 
おいて実施していたださますよラお願いいたします。 

弊社は、この設定変更によって生じた損害および障害につさましては一切責任を負いません。 



[スタート](または@) — [コント□ールパネル]の順にクリックします。 


[セキュリティセンター]をクリックします。 
Windows 7： 

[システムとセキュ U ティ]をク U ック 

Windows Vista ： 

① [ Windows ファイアウォールによるプ□グラムの許 
可]をク IJ ック 

③[ユーヴーアカウント制御]画面び表示されるので[続 
行]をク IJ ック 
③手順0に進む 

Windows Server 2008: 

手順日に進む 


円旧肉 



クリック 


Q [ Windows ファイアウォール]をクリックします。 
Windows 7： 

[ Windows ファイアウォール]- [ Windows ファイア 
ウォールによるプ□グラムの許可]をク U ックして手順 
曰に進む 


Windows Server 2008: 

[ Windows ファイアウォール]- [ Windows ファイア 
ウォールの有効化または無効化]をク U ック 


回回因 

巧セキュリティ センター 



がユリティの重要 I 頁目 


のたキュリティの設定は、本》トワ-クを巧*^によって背里されています。]シピュ-加)偏!に巧 
立てるため、この]ンビュー如馆巧者はホのことを実巧してください： 

■ Microsoft Windows XP の Windows ファイアウオー 
ルしてほ用する。 


7オール令をが也のフアイ了かールをイシストー 

-ま要ねを巧を自かめじ巧ウシ□-ドしてイシストールするよう、自か思斤をセットアッす砖。 

いレス巧実リフトたアをイシスト—ルしてち細こしを巧のげ態に巧〕。 

の がドのよう口、ノド1一々か呆話寸るかし—ついての思折芭扣ホホます。 


-ウイルス; 
Windows え 


セキユ I 斤ィ①設定の管理 
畔ィンタ-ネットォブめか自勒ぞ巧 

Windows フアイアウオール 


クリック 
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困ったとさは 


□ [例外]タブをクリックして、[プ□グラムの追加] 
をク U ックします。 


0 [EpsonNet Config ] を選択して [0 K ] をクリッ 
クします。 

EpsonNet Easyinstall ( Windows ) x EpsonNet 
Setup ( Windows ) のときは、本製品のソフトウェア 
CD-ROM 内の [ EpsonNetEasylnstall . exe ] または 
[ ENEasyApp . exe ] を選択してください。ソフトウェア 
CD-ROM を参照するには、 CD-ROM をコンピューター 
にセットして [参照]をク IJ ックしてください。 

Windows 7： 

[設定の変更]をクリックし、 [EpsonNet Config ] の 
[ホーム/社内（プライベート)]にチェックを付ける 


0 [EpsonNet Config ] [プ□グラムおよびサー 
ビス] (または[プ□グラムまたはポート])に登録 
され、チェックが付いていることを確認した5、 
[0 K ] をクリックします。 

EpsonNet Easyinstall ( Windows ) s EpsonNetSetup 
( Windows ) のときは、 [ EpsonNetEasylnstall . exe ] または 
[ ENEasyApp . exe ] び[プ□グラムおよびヴービス](または 
[プ□グラムまたはポート])に登録され、チェックび付いてい 
ることを確認してから[日口をク IJ ックしてください。 

Windows 7： 

[EpsonNet Config ] の[ホーム/社内（プライべ一 
卜)]、[パブ U ック]にチェックび付いていることを確認 
したら[日のをク U ック 


上で終了です。 



r ( 1 ) クリック 


@ク IJ ック j 



向 選択 I I も クリック 1 


I をぉ I 例外 1詳細設定! _ 

入力方向のネットワ-ク巧镜は、下で规がれたプロクラムもよ识 t ーピスのためのものを除き、 
Windows ファイアウォ-ルでブロ》ウされています。例かとして追加することじより、ブ□ヴラムじよぶ 
はか作がよくなる巧合らありますが、 t キュリティのを巧び巧加する巧胤生びあります。 


プ□クラム te よ U サーピスを)： 


をお 


□ UPnP フレームワーウ 
囚ファイルとプリンタの共ち 
囚リモート7シスタシス 
□リモートデスウトツプ 


け□ジラム の胤)11(政.. J 〔ポートの風) 0( 留… I 〔漏集松.' I [ 削除屯） I 

囚 Windows Jy - i アウォづレ(こよるブ □ ヴラムのブ □ ッウ顿こ巧なをまモする咱） 


か脚お丰巧する,—.卜のを.睐の詳細をま元します。 


CD 確認] 


II キャンセル I 


區 


ク IJ ック 
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困ったとさは 


® IP アドレスを工場出荷時か5変更していますか？ 

ネットワークインターフェイスの IP アドレスび工場出荷時のままだと、[モデル名]と [IP アドレス]び表示されない 
ことびあります。[モデル名]と [IP アドレス]び表示されなくてちネットワークインターフェイスの設定はできます 
び、この場合は MAC アドレスで判別します。 MAC アドレスは、ネットワークステータスシートの [MAC Address ] 
欄で確認できます。ネットワークインターフェイスを設定すると、正しく表示されるよラになります。 

な プ U ンターのマニュアル 

® [通信エラーとする時間]を変更してみてください。 

EpsonNet Config ( Windows ) / (Mac OS ) の[ツール]-[オプション]-[タイムアウト]で、通信エラーと 
する時間を大きい値に変更してみてください。ただし、 EpsonNet Config ( Windows ) / (Mac OS ) の動作び遅く 
なる（検索に時間びかかります）ためを意してください。 


〔EpsonNet Print を使って巧刷ずると、ダイヤルアップ接続画面が表示される ) 

® インターネットへの接続設定がダイヤルアップ接続になっていませんか？ 

メッセージ画面でキャンセルを選択するとその後は正常に印刷されますび、 Windows 起動後の最初の印刷時に、毎回 
メッセージび表示されます。 

このメッセージび表示されないよラにするには、 LAN 接続でインターネットに接続するよラ設定するか、手動でダイヤ 
ルアップネットワークを起動してください。 
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困ったとさは 


Mac OS に関するトラスレ 


プリンターの創に本製品が表示されなし、 _ ) 

© プリンタードライバーをインストールしていますか？ 

プ U ンターのマニュアルを参照してプ U ンタードライバーをインス!-ールしてください。 

® コンピューターにネットワーク設定をしていますか？ 

各プ〇トコルによって設定び異なります。の^の設定になっているか確認してください。 

• EPSON AppleTalk の場合 

[システム環境設定]の[ネットワーク]画面で[表示：]の中から[内蔵 Ethernet ] を選択して、 [ AppleTalk ] 夕 
ブで、 [ AppleTalk 使用]にチェックび付いているか。 

• EPSON TCP/IP の場合 

[システム環境設定]の[ネットワーク] 一 [ TCP / IP ] タブで、各種アドレスび設定されているかネットワークイン 
ターフェイスに工場出荷時じ(外の正しい IP アドレスび設定されているか。 

• Rendezvous (Mac OS X vl 0.3.9) および目日 njour (Mac OS X v ] 日. 4 iU 降）の場合 

EpsonNet C 日 nfi 呂 (Mac OS ) [ネットワーク l/F プ□パティ]画面の [ TCP / IP ] - [ Bonjour ] で [Bonjour を 
使用する]にチェックび付いているか。 


〔 Bonjour / Rendezvous で巧刷できない 


® 大きなデータの印刷や大きな用紙に印刷していませんか？ 

Bonjour / Rendezvous では、大きなデータや用紙を印刷するときに、 Mac 側 HDD に多くの空き容量を必要とするこ 
とびあります。 

EPSON TCP / IP 印刷は、 Bonjour / Rendezvous に比べて同等かあるいはより少ない HDD の空き容量で印刷び可能 
です（必要とする HDD の空さ容量は、用紙サイズ、印刷データ、印刷設定などにより変動します)。 

ぶ] 8ぺージ 「Mac OS X 」 


〔ソフトウエアがインス I ルでさない 


) 


© Rosetta をインストールしていますか？ 

Mac 0 SX vl 日. 6. x へインス I -- ルする時に、 Rosetta * のインス I -- ルを促すメッセージび表示されることびありま 
す。そのときはメッセージに従い、 Rose け a を日 S の DVD などからインス!ルした後で、ソフトウェアをインス 
卜ールしてください。 


Power PC で動作するアプ U ケーシヨンを、 Intel ベースの Mac で動作させるためのソフトウエアです。詳細はアツ 
プル社のホームぺージをご覧ください。 
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その他の便利な機能の紹介 



その他の便利な機能の紹介 

ここでは、本製品のソフトウエア CD - ROM に収録の各ソフトウエアの詳細や、エプソンのネットワークソフトウエアを 
説明します。 


EpsonNet ソフトウエアのご案内 


EpsonNet ソフトウエアのインス I -- ルやダウン□-ドの方法は、下のぺージを参照してください。 
な 29ぺージ 「 EpsonNet ソフトウエアを入手するには」 


巧刷用ソフトウェア 

Windows でネットワーク印刷をするときに使用するソフトウエアです。日 S 標準搭載の印刷方法じ I 外で印刷するときに 
使用します。 


•直接 EP 刷ソフトウェアに psonNet Print ) CD - ROM 収録 

• スプーラー画面にプ u ンターのステータスを表示でさます。 

• IP アドレスを自動追従するため、ネットワークインターフェイスのアドレスび DHCP 機能によって自動的に割り当 
てられても、プ U ンターポートの設定変更び不要です。 

• ルーターを越えた場所にあるプ U ンター（別セグメントのプ U ンター）を LPR プ U ンターとして使用でさます。 

• 印刷データの送信プ□トコル （ LPD / Epson 拡張/ RAW ) を使い分けることで、印刷方法を3種類から選べます。 

• 詳細はソフトウェア CD - ROM ® [ Manual ] フオルダー内のマニュアルを参照してください。 


IP アドレスを自動追従させるには、ネットワークインターフェイスの IP アドレス設定を[自動]または [ Auto ] に設 
— 定してください。 


設定ソフトウェア 

本製品のネットワークインターフェイスの設定を、コンピューターから設定するときに使用するソフトウェアです。 

•簡易ネットワーク設定ソフトウ:！:アに psonNet Easyinstall または EpsonNet Setup)CD-ROM 収録 

ウィヴード形式で、簡単にアドレスの設定びでさるソフトウェアです。 Windows 版と Mac 日 S 版びあり、本製品のソ 
フトウェア CD - ROM から起動します。起動した画面の指示に従って設定を進めます。 

Windows ではアドレス設定後にプ U ンタードライバーと EpsonNet Print をインス I -- ルして、直接印刷用のプ U ン 
ターポートを自動作成します。 

Mac OS ではアドレスの設定のみします。 

それ外の項目 （ DNS ヴーパーの登録や SNMP など）を設定するときは 、 EpsonNet Config で設定してください。 
詳細はプ U ンターのマニュアルを参照してください。 

•ネットワーク設定ソフトウェアに psonNet Config ( Windows)/(Mac OS ) 版) CD - ROM 収録 

ネットワークインターフェイスの各種アドレスやプ□トコル（ TCP / IP、 MS Network . AppleTalk 、 SNMP ) などび 
設定でさるソフトウェアです。詳細はソフトウェアのマニュアルを参照してください。 

•ネットワーク設定ソフトウェアに psonNet Config ( Web ) 版） 

ネットワークインターフェイスに内蔵されているソフトウェアです。 

ネットワーク上のコンピューターで、 Web ブラウヴーから起動します。ネットワークインターフェイス設定（ TCP / IP 、 
MS Network 、 AppleTalk など）とプ U ンター設定（消耗品の確認や給紙装置の設定など、各種の確認 • 設定）びできます。 
EpsonNet Config ( Web ) は、ネットワークインターフェイスおよび〕ンピューターに IP アドレスび設定されていな 
いと使えません。初めて設定するときは EpsonNet Config ( Windows ) / (Mac OS ) をお使いください。 

分3日ぺージ [EpsonNet Config ( Web ) の使い方」 
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管理ソフトウェア 

弊社では、オフィスの中で効率的または効果的にエプソン製プ U ンターを使用いただくための、ネットワーク管理ソフト 
ウェアを提供しています。印刷だけでなく、 I -ータルなプ U ンター管理を含めて提案していますので、ぜひ活用ください。 
各ソフトウェアの入手方法は、 LU 下を参照してください。 

な 29ぺージ 「 EpsonNet ソフトウェアを入手するには」 

•プリンタードライバー導入支援ソフトウェアに psonNet InstallManager) 

ネットワークプ U ンターのドライバーインス I -ールからプ U ンターポートの設定までを、自動的に実行するインス I -ール 
パッケージを作成できるソフトウェアです。 

* インクジェットプリンターは非対応。対応機種はエプソンのホームぺージ（く http :// www . epson . jp / epsonnet /> 

または く http :// www . epson . jp / products / offirio / sw / printin 旨/ index . htm >) を参照してください。 

管理者はグループごと、部署ごとに使用するプ U ンタードライバーのパッケージを一括して作成でさ、作成したインス 
I -ールパッケージをクライアント側のコンピューターで実行するだけでクライアントの印刷環境び作成されます。そのた 
め、管理者びしているプ U ンタードライバー配布やインス I -ール作業を大幅に軽減します。またプ U ンタードライバーだ 
けでなく、 EPSON ステータスモニタまたは EPSON プ U ンタウィンドウ！3なども同時にパッケージ化できます。 

EpsonNet ソフトウェアを入手ずるには 

入手するには、直接エプソンのホームページにアクセスしてダウン□ードしてください。 

アドレス： http :// www . epson . jp / 

ソフトウェアと一緒に各ダウン□ー ドサイトに掲載のマニュアルわ入手してください。入手したマニュアルの内容を確認 
してから、各ソフトウェアを設定してください。 
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EpsonNet Config(Web) の使し、方 


EpsonNet Config (Web) は、 Web ブラウヴーからネットワークインターフェイスおよびプリンターを設定するソフ 
トウェアです。また本製品の操作パネルで行う各種項目も、本ソフトウェア経由で設定でさます。 

C 動作嚴竟 ) 


EpsonNet Config (Web) は、下表の Web ブラウヴーび動作する〕ンピューターで使用できます。 


対応 Web ブつウヴ 

Web ブラウヴー Version 

ページプ U ンター 

インクジ エツ トプ U ンター 

Microsoft Internet Explorer 

Ver 己.已降 

Ver 日 . 日 1 如き 

NetScape Navigator (Windows) 

Ve 「 4 .日日降 

Ve 「 7 . 日(降 

NetScape Navigator (Mac OS) 

Ve 「 7 .日 降 

Apple Safari 

Ve 「 1.2i ；( 降 

Mozilla Firefox 

Ve 「 l. 日 i ；(降 

Ve 「 2 . 日(降 


(Web ブラウザーの設定に関ずる注意 J 

プ□キシサーバーを使用する場合と使用しない場合で、 Web ブラウヴーの設定び異なります。 

ここでは Windows XP 版の Microsoft Internet Explorer 6.0 を例に、プ□キシサーパ'—を使用する場合と使用しな 
い場合の設定を合わせて説明します。 


で奏^ Web ブラウザーに Safari を使用してプ□キシサーバーを利用するとさは、 J ^ TF を参照して[システム環境設定]- 

-[ネットワーク]-[プ□キシ]で設定をしてください。 

プ□キシサーバーを使用しないとさは、設定不要です。 

例： 

□-カルアドレス192.168 .1. XXX 、サブネットマスク2曰曰.2曰曰.2曰日.0の場合： 192.168.1.* 

□一カルアドレス192.168 . XXX . XXX 、 サブネットマスク2日曰.2日日. 0.0 の場合：192.168.*.* 



Microsoft Internet Explorer を起動します。 

[ツール]—[インターネットオプション]をクリックします。 


[接続]タブをクリックして、 [ LAN の設定]をク 
リックします。 



r c ]) ク u ック 


( D ク U ック 
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B プ□キシサーパ’一を使う場合、使わない場合ごとに 
設定を確認します。 

プ□キシ サーバーを 使用する： 

[ LAN にプ□キシサーバーを使用する]にチェックを付 
ける 

プ□キシ サーバーを 使用しない： 

[ LAN にプ□キシヴーノ く一を使用する]のチェックを外す 


• Microsoft Internet Explorer 己 .X : 
[プ□キシサーバーを使用する]を確認 


LiLb で終了です。 



C 


翻 


) 


EpsonNet Config ( Web ) のインス! -- ルは不要です。ただし、1；1下の設定をしておいてください。 

① 設定に使うコンピューターへの IP アドレス設定 

② 設定に使うコンピューターへの Web ブラウヴーのインス!ル 

③ ネットワークインターフェイスへの IP アドレス設定 


重要 


EpsonNet Config ( Windows ) / (Mac 日 S ) と EpsonNet Config ( Web ) か5、同時に同じネットワークイン 
ターフェイスに対して同時に設定しないでください。 


お使いの Web ブラウザーによっては、入力でさる夕字種の制限があります。詳細は、お使いの Web ブラウザーおよび 
- 0 S の説明書を参照してください。 


Web ブラウザーか5起動 


Windows の場合は Web ブラウヴーを起動しネットワークインターフェイスの IP アドレスをアドレスバーに入力して、 


[ Enter ] または [ return ] キーを押します。 

このとき 、 EpsonNet Config ( Windows ) / (Mac OS ) を起動させないでください。 
書式） http :// ネットワークインターフェイスの IP アドレス/ 

例） http :// 192.168.100.201/ 


IP アドレスを自動取得にしているとさは、 IP アドレスが変わることがあります。じ(前に入力した IP アドレスやブック 

- マークなどを利用して指定しても EpsonNet Config ( Web ) が起動できないときは、操作パネルまたはネットワーク 

ステータスシートで本製品の IP アドレスを確認してください。 


Mac 0 S X で Safari から起動する場合は、 Lil 下の手順で起動してください。 



メニューか5に afa 川-[環境設定]を選択します。 

[ブックマーク]ウィンドウで、 1 U 下の項目にチェックを付けます。 

ブックマークバー：巨 onjour を表示（または Rendezvous を含める） 
ブックマークメニュ ー ： Bonjour を表示（または Rendezvous を含める） 


0 アドレスバー下のメニューに追加された [ Bonjour ] (または [ Rendezvous ]) をクリックし、リストか 
5本製品 （ Bonjour / Rendezvous プリンター名）を選択します。 

EpsonNet Config ( Web ) び Safari 上で表示されます。表示されないときは、本製品の B 日 njour / Rendezvous 機能 
び有効になっているか確認してください。 

このとき 、 EpsonNet C 日 nfi 呂 ( Windows ) / (Mac OS ) は起動しないでください。 


EpsonNet Config(Windows)/(Mac OS) か5起動 

EpsonNet Config ( Windows )/ (Mac OS ) の U スト画面から、本製品を選択して[ブラウヴの起動]をク U ックします。 
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角項目の説明 _ ) 

インデックスとメニューの詳細を説明します。お使いの製品によっては、メニューや各項目内の詳細などび表示されない 
ことびあります。各メニューの詳細は 、 EpsonNet Config ( Web ) のヘルプを参照してください。 

[プ U ンタ]項目の詳細を表示させるには、 」 ava 円 ug - in をインス!-ールしておいてください。表示されないときは、じ ( 
下の URL から Plug - in をダウン□ー ドしてください。 
http :// www . epson . jp / proclucts / offirio / sw / printing / java / 


インデックスメニュー 


EpsonNet 
^ Config 



EPSON 

Home 1 Favorite | 

Help 

1 iJKvgVfSIB 1 



I I 

① ⑨ 

I 

③ 

1 

④ 

d 

D 


① Home 

オープニング画面の[基本情報]び表示されます。 

⑥ Favorite 

[管理割青報]で設定された U ンク先び表示されます。この項目名 [ Favorite ] は[オプション]-[管理者情報]の 
[お気に入り名]で変更でさます。 


©Help 

ヘルプび表示されます。 

④リビジョン情報 

U ビジョン情報び表示されます, 


EPSON 


エプソンのホームページび別ウィンドウで表示されます。 

[情報]メニュ ー/ [設定]メニュ ー 

[情報]メニューでは、プ U ンターとネットワークインターフェイスの設定状況び確認でさます。 

[設定]メニューでは、プ U ンター、ネットワークインターフェイス、オプションの項目ごとに設定びできます。 
各画面の詳細説明は、画面ち上の[回]をク U ックすると表示されます。 



f ク IJ ック 
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SSL 通信 

製品をネットワークに接続して使用する際に、外部からの不正アクセスや、データび読み取られたりするなどの行為を防 
止でさる機能です。 

SSL 通信を設定することで、下の機能び安全に使用できるようになります。 

• ブラウヴーによる製品の設定や管理 
• インターネット印刷プ□トコル （ IPP ) 

ただし、インクジエットプ U ンターや一部のページプ U ンターには対応していません。本製品び SSL 通信に対応してい 
るかは、プ U ンターのマニュアルで確認してください。 

な プ U ンターのマニュアル 

ここでは SSL 通信の設定方法や、利用方法、トラブルシューティングなどを説明します。 


ぶ屡な就 


SSL 通信を利用するには、本製品に電子証明書と秘密鍵のインポートび必要です。電子証明書のインポートは本製品に 
搭載の EpsonNet Config ( Web ) で設定します。本製品には工場出荷時から電子証明書（自己署名証明書）をインポー 
卜しているため、設定のために接続するときも SSL 通信 （ https でのアクセス）び可能です。 


ブラウザーによる本製品の設定や管理 


本製品の設定や管理を安全に利用するには 、 EpsonNet Config ( Web ) で！; I 下の設定び必要です。 
• サーバー証明書のインポート 

• 利用するサーバー証明書の選択（自己署名証明書または CA 署名証明書） 

• 暗号強度の設定 （ High / Medium / Low の選択） 

• SSL U ダイレクト機能の設定 


重要 


SSL 通信に関する設定を保護するために、ネットワークインターフェイスにパスワードを設定してください。ネット 
ワークインターフェイスにパスワードを設定しないと、外部か5不正にアクセスされたり、 SSL 通信に関する設定を改 
ざんされたりするなどの危険性があります。 

設定方法は、下を参照してください。 

ぶ30ぺージ EpsonNet Config ( Web ) の使い方」 


インターネット巧刷プロトコル ( IPP ) 

インターネット印刷プ□トコル （ IPP ) を SSL 通信でセキュアにした IPPS プ□トコルにすることで、印刷データを暗 
号化して読み取られることを防止します。インターネット印刷プロトコル ( IPP ) を SSL 通信で利用するには 、 EpsonNet 
Config ( Web ) で LU 下の設定び必要です。 

• サーバー証明書のインポート 

• 利用するサーバー証明書の選択（自己署名証明書または CA 署名証明書） 

• 暗号強度の設定 （ High / Medium / Low の選択） 

• ポートコント□ール機能の設定 
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電子証明書の概要 


SSL 通信をするためには、電子証明書び必要です。 



けーバー証明書 



SSL 通信をするために、下のいずれかのヴーノ（一証明書び必要です。 


自己署名証明書 

本製品び自ら発行した証明書です。認証機関 （ CAS ) び発行していないため信頼性はありません, 
本製品は、工場出荷時から自己署名証明書を本体に内蔵しています。 

• 新規に電子証明書を取得することなく、 SSL 通信によるデータの暗号化びでさます。 

• EpsonNet Config ( Web ) を使用して、証明書の作成/更新びできます。 

• CA 局び発行した信頼された証明書ではないため、次の制約びあります。 

* 「なりすまし」は防げません。 

* セキュリティーの 警告 画面が表示されることがあります。 

* インターネット上では使用しないでください。 


CA 署名証明書 

認証機関 （ CAS ) び発行した証明書です。 CA 局で審査を受け有料で発行してちらうことびできます。 

本製品で CSR (証明書発行要求）を作成して、その CSR を CA 局に送付して CA 署名証明書を入手します。 
• 取得した証明書を本製品にインス I -ールして使用でさます。 

• セキュ U ティーの警告画面び表示されません。 

• インターネット上で使用してち安全び確保されます。 

• 下の CA 局の証明書び使用でさます。 


日本べリヴイン 
グ□ーバルサイン 
セコムトラストシステムズ 

Microsoft 証明書ヴービス （Windows 2000 Server/Windows Server 2日03に付属のツール) 


CA 署名証明書の再発行をしない CA 局があります。 CA 署名証明書をインス I -ールした後は、証明書と秘密鍵をペアで 
必ずバックアツプしておいてください。 
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各使用方法に必要な設定をします。 

設定に必要な EpsonNet Config ( Web ) へのアクセス方法は！; TF の通りです。 
書式） https :// 本製品の IP アドレス/ 

例） https :// 192.16 8.100.201/ 


ヴー J ( —証明書のインポート 

サーバー証明書には、自己署名証明書と CA 署名証明書びあります。「必要な設定」と「電子証明書の概要」を確認して、 
使用する方法に必要な証明書をインポートします。 

33ページ「必要な設定」 

な 34ページ「電子証明書の概要」 

サーバー証明書のインポートには本製品の時計機能を利用するため、サーバー証明書のインポート操作前に本製品の曰 
~^ 時を正しく設定してください。 


自己署名証明書を使用 

D EpsonNet Config ( Web ) で[設定]メニューの[セキュリティ]-[ヴーバ証明書] けら [自己署名証 
明書の更新/作成]画面を開きます。 


0 [コモンネーム]を入力します（必須)。 

本製品にアクセスする際に用いる IP アドレス、 FQDN 名などの識別テを入力します。 

[コモンネーム]の入力は、カンマス字で、 J ^ TF のようにディスティングイツシュネーム （ CN ) を複数に分割 
できます。 

例）コモンネームの入力：1 92.1 目 8.192.1， S 巳 C 01. epson.net 

作成されるコモンネーム情報： CN 二192.1目 8.192.1 ， CN 二 S 巳 C 01. epson.net 


目 


証明書の有効期間を選択します。 

[作成]をクリックして、[今すぐリセット]をクリックします。 


1；1上で終了です。 
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C A 署名証明書を使用(入手） 

CA 署名証明書入手に必要な CSR (証明書発行要求）の作成方法を説明します。 


重要 


CSR は作成するごとにペアとなる秘密鍵情報が生成されます。本製品は、生成した CSR と秘密鍵情報を1組のみ保存 
します。新たに CSR を作成操作をすると、前回作成した CSR と秘密鍵を破棄して上書保存します。 


D EpsonNet Config ( Web ) で[設定]メニューの[セキュリティ]-[ヴーバ証明書]か5 [証明書発行 
要求に SR ) の作成]画面を表示します。 

0 「コモンネーム」を入力します（必須)。 

必要に応じて、「組織名」、「部署名」、「都道府県名」、「市区町村名」、「国別記号」を入力します。 


• 国別記号は、に031目目で規定される2夕字の国コードを使用してください。 

• [コモンネーム]、[組織名]、悼 R 署名]、措15道府県名]、[市区町が名]の入力は、カンマス字でそれぞれの 
ディスティングイ ッシュ ネームを複数に分割できます。 

• CSR 作成において利用可能夕字や夕字数制限などの入力規約については、 CA 局の方針に従ってください。 


0 [作成]をクリックして CSR を作成します。 

作成した CSR は、[名前を付けて保存]をクリックすると DER (バイナ U —）フォーマットで保存されます。 

Bae 64 形式で保存するとさは 、 [---BEGIN CERTIFICATE REQUEST -——」 から 「-——END CERTIFICATE 
REQUEST …-」までをコピー & ペーストしてテキストエディターなどを使用して保存してください。 



CSR を CA 局に送付して、 CA 署名証明書を入手します。 

送付ち法や送付形態は、 CA 局の方針に従って<ださい。 

入手した CA 署名証明書は 、 EpsonNet Config ( Web ) にアクセスするコンピューターに保存してください。 


重要 


CA 局より CA 署名証明書が交付されるまでは、 CSR を作成しないでください。交付された CA 署名証明書が 
インポートでさなくなります。 


CA 署名証明書を使用(インポート） 

本製品に CA 署名証明書をインポートする前に、利用するすべてのコンピューターに CA 局び発行する CA (ルート/中 
間）証明書をインス!-ールしておくことをお勧めします。 

交付された CA 署名証明書を本製品にインポートします。 



EpsonNet Config ( Web ) で[設定]メニューの[セキュリティ]-[ヴーバ証明書] けら [ CA 署名証明 
書のインポート]画面を表示して、 CA 署名証明書をインポートします。 

コンピューターに保存した証明書ファイルを選択して、[インポート]をク U ックします。 


重要 


本製品の日時が正しく設定されていないと、 CA 署名証明書のインポートに失敗することがあります。 



インポートした CA 署名証明書と秘密鍵のノいツクアツプ保存をします。 


重要 


本製品の故障や誤操作による電子証明書の喪失に備えて、 CA 署名証明書をインストールした後は、証明書と秘 
密鍵をペアで必ずノ（ツクアツプしておいてください。 

な 38ぺージ「秘密鍵付き証明書 （ PKCS #12) の保存と復元」 


Q 本製品を再起動します。 

1；1上で終了です。 
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利用ずるヴーノ く一1正明書の選択 


目 


EpsonNet Config ( Web ) で[設定]メニューの[セキュリティ]-[ヴーバ証明書]画面を開きます。 

リストか5 [自己署名証明書]か [CA 署名証明書]のいずれかを選択します。 

<# 考 > CA 署名証明書が未導入の状態だと、リストに [CA 署名証明書]は表示されません。 


Q [更新]をクリックします。 

1；1上で終了です。 


暗号強度を醜 

この設定は省略可能です。 


Q EpsonNet Config ( Web ) で[設定]メニユーの[セキユリテイ]- [ SSL/TLS 通信設定]画面を開きます。 

0 暗号強度の設定値を選択します。 

暗号強度の工場出荷時の設定は [Medium] です。 


Q 本製品を再起動します。 


重要 


暗号強度を [High] に設定すると、 OS やブラウザーの種類やパ'-ジョン、ヴービスパックなどにより、 EpsonNet 
Config (Web) が開けなかったり、 IPPS 印刷ができなかったりすることがあります。 

日 S やブラウザーはでさるだけ最新のバージョン、サービスパックを導入することをお勧めします。 

日 S やブラウザーのバージョンアップが不可能なときは、暗号強度を [Medium] もしくは [Low] に設定すると解決 
することがあります。 


上で終了です。 


SSL リダイレクト機能の設定 

この設定は省略可能です。 

SSL リダイレクト機能を日 N にすると、ユーヴーび EpsonNet Config ( Web ) を利用する時に、アクセス方法を意識 
することなく常に SSL 通信でアクセスします。 

日 FF にすると、ユーヴーびブラウヴーの URL アドレスに入力したアクセス方法で EpsonNet Config ( Web ) にアク 
セスします。 


SSL IJ ダイレクト設定 

http : // ****** と入力した場合 

https : // ****** と入力した場合 

ON ( チェックを付ける） 

自動的に https アクセスに変更 

https でアクセス 

OFF ( チェックを外す） 

http でアクセス 


EpsonNet Config ( Web ) で[設定]メニューの[セキュリテイ]- [ SSL/TLS 通信設定]画面を開きます。 
[ Web ] アクセスの[自動的に HTTPS 接続にリダイレクトする]にチェックを付けます。 

[送信]をクリックして、[今すぐリセット]をクリックします。 

(参考)この機能は EpsonNet Config (Web) のアクセス方法にのみ適用され、 IPPS の印刷には適用されません。 

上で終了です。 
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ポートコント □ —ルの設定 

IPP 暗号 （ Po け 443) を有効にします。 

この設定は IPPS 印刷にのみ有効で 、 EpsonNet Config ( Web ) の SSL 通信には影響しません。 

IPPS 印刷を使用するとさは、不要な印刷ポートを無効にすることをお勧めします。 

EpsonNet Config ( Web ) で[設定]メニユーの[セキユリテイ]-[ポートコント□—ル]画面を開きます。 

IPP 暗号 （ Po け 443) を柏効]に設定します。 

[送信]をクリックして、[今すぐリセット]をクリックします。 

上で終了です。 



秘密鍵付き証明書 ( PKCS #12) の保存と;新 

本製品の故障や誤操作などによる電子証明書の喪失に備えて、 CA 署名証明書と秘密鍵をペアで保存（エクスポート)、保存し 
た CA 署名証明書と秘密鍵を製品に復元（インポート）でさます。なお自己署名証明書は保存（エクスポート）でさません。 

保存(エクスポート） 

D EpsonNet Config ( Web ) で[設定]メニューの[セキュリティ]-[ヴーバ証明書]-[秘密鍵付き証明 
書のインポート/ェクスポート]画面を開きます。 



ファイルを暗号化するために[秘密鍵パスワード]を入力します。 



入力した[秘密鍵パスワード]のパスワードを忘れると、インポートできなくなります。[秘密鍵パスワード] 

の管理は、気を付けてください。 



cs> 

[秘密鍵パスワード]の入力は省略でさますが、ファイルが暗号化されず危険にさ5されるため[秘密鍵パスワー 
ド]を設定してエクスポートすることを推奨します。 

ファイルを保存する場所とファイル名を指定します。 

< s > 

エクスポート時のファイル名の初期値は 「cert ******. pl 2 J です。 ****** は、本製品の MAC アドレス下目が 
です。必要に応じてファイル名は変更してください。 



1；1上で終了です。 

復元(インポート） 

D EpsonNet Config ( Web ) で[設定]メニューの[セキュリティ]-[ヴーバ証明書]-[秘密鍵付き証明 
書のインポート/エクスポート]画面を開きます。 

P インポートしたいファイルを指定します。 

エクスポート時に指定した[秘密鍵パスワード]を入力します。 

r すでに有効期限がミ茜了した証明書はホ製品にインポートでさません。証明書のインポートに失敗したとさは、ホ 
—製品の日時が正しく設定されているか確認してください。 

Q [インポート]をクリックします。 

1；1上で終了です。 
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巧刷データの暗号 f ヒ(セキュア IPP 巧刷) 


印刷データを暗号化して印刷する方法は、インターネット印刷 （ IPP ) を利用して実現できます。手順は基本的に IPP 印 
刷と同じです。 


何刷前の準備 _ ) 

インターネット印刷 （ IPP ) のウィヴード画面で URL の書式を LU 下のように記述します。 

書式） https :// [コモンネーム] :443/ EpsonJPP_Printer 

[コモンネーム]はサーバー証明書のインポートで指定した情報を入力してください。 

3己ページ「サーバー証明書のインポート」 


じ(下のページの手順に従って、印刷するプ U ンタードライバーのポートをインターネット印刷 （ IPP ) に変更してくださ 
い。 

な ]6ぺージ「インターネット （ IPP ) で印刷する」 



0 クリック 


(3) ク U ック 


(⑥ 入力 I 


Cei ] 刷時 _ 

印刷先のポートを https の IPP ポートに変更するだけで、通常の印刷び暗号化されます。 
印刷を実行するとじ(下の画面び表示されます。[はしリをク U ックして印刷を続行します。 



liLb で終了です。 


) 
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SSL 通信 


SSL 機能の設定や使用時のトラスレ 


( 言正明書わ、づソ乂卜一 J レ/ぅソ tK —卜ごさなし、 ) 

© 入手した CA 署名証明書と作成した CSR の情報び一致していますか？ 

CA 署名証明書を入手するために作成した CSR は、同一の情報を有していないとインス I -ールでさません。下の点を 
確認してください。 

• 複数の製品で CSR を同時に作成した際に、一致しない機器にインス!-ールしよラとしていませんか？ 

情報を確認して一致する機器にインス!-ールしてください。 

• 認証局に CSR を送付した後、再度 CSR 作成を実行した。 

CA 署名証明書を再取得してください。 

® 入手した CA 署名証明書のフアイル容量が曰 KB 1 U 上ありませんか？ 

已 KB を超える CA 署名証明書は、インス I -ールできません。 

® エクスポートした証明書をインストールする際のパスワードは正しいですか？ 

パスワードを忘れた場合、エクスポートした証明書をインス I -ールでさません。 


(EpsonNet ConfigCWeb ) にノフクセスできない ） 

EpsonNet Confi 呂 （ Web ) で[セキュリテイ]— [ SSL / TLS 通信設定]の設定を [High (3 DES -1 目 8， AES - 
& 2己目)]に設定しませんでしたか？ 

使用しているブラウヴーび SSL 2己6ビットに対応していないちい八'—ジョンだとアクセスできません。 

• SSL 2己6ビット対応のブラウヴーをご利用ください。 

• 暗号強度を [ Medium ] や [ Low ] に変更してご利用ください。 


〔EpsonNet ConfigCWeb ) にアクセスずると警告が表示される 


) 


エラーメッセージ 

原因 

対処 

この証明書は、信頼する会社から発行され 
ていません。 • • • •（ UTF 省略） 

自己署名証明書を使用しています。 

そのままでち問題ありませんび、警告表 
示を消すためには、認証局から話明書を 
取得してください。 

使用する CA 署名証明書を検証する CA 
証明書びコンピューターにインストール 
されていません。 

使用する CA 署名記明書を検証する CA 
証明書をコンピューターにインス1-ール 
して < ださい。 

使用する CA 証明書び中間 CA であり、 
ルート CA までのチェィンをたどること 
びでさません。 

ルート認証局の CA 証明書をコンピュー 
夕一にインストールしてください。 

有効期限び切れている 

本製品もしくはお使いのコンピューター 
の曰付け、時刻、時差の設定び正しくあ 
りません。 

本製品およびお使いのコンピューターの 
「曰付時刻設定」を正しく設定してくださ 
い。 

有効期限び切れています。 

証明書を取得し直してください。 

セキュ IJ ティ証明書の名前び一致しませ 
ん••- (1； (下省略） 

自己署名証明書ちしくは CSR 作成時に 
入力した[コモンネーム]情報とブラウ 
ヴーに入力した URL び一致しません。 

証明書の「コモンネーム」情報と同一内 
容をブラウヴーの URL に入力してくだ 
さい。 
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証明書を操作ずると警告が表示される 


エラーメッセージ 

原因 

対処 

CA 証明書のインポートに失敗しました 

最大インポート可能数 （6 通）を超えて 
CA 証明書をインポートしようとしまし 
た。 

不要な CA 証明書を削除して<ださい。 


インポートしようとしたファイルび 

X 日日9形式の証明書ファイルであるか確 


X 日日9形式の証明書ファイルと異なり 
ます。 

認してください。 


インポートしようとした証明書ファイル 

インポート可能な証明書ファイルサイズ 


び己 KB を超えています。 

は、已 KB までです。 


インポートしよラとした証明書の有効期 

有効期限内の証明書ファイルを入手して 


限びすでに過ぎています。 

インポートするか、本製品の曰時、時差 
び正しく設定されているか確認してくだ 
さい。 


ファイル未選択のままで[インポート] 

ファイルを選択してから[インポート] 


ボタンをク U ックしました。 

ボタンをク U ックして<ださい。 

CA 証明書の削除に失敗しました 

インポートされていない証明書の梢 U 除] 

インポート済みの項目の悄 U 除]ボタン 


ボタンをク U ックしました。 

をク IJ ックして<ださい。 

自己署名証明書の作成に失敗しました 

コモンネームを未入力状態で自己署名証 
明書を作成しました。 

コモンネームは、必ず入力してください。 


コモンネームの入力に入力可能文字じ34 

入力可能な文字は半角英数64文字じ^内 


(例.日本語）を入力しました。 

です。 


、（カンマ）を使用しています。 

カンマと空白の使用には、ま意び必要で 
す。詳しくは 、 EpsonNet Confi 呂のへ 


空白を使用しています。 

ルプを参照してください。 

証明書発行要求 ( CSR ) の作成に失敗しま 

コモンネームを未入力状態で CSR の作 

コモンネームは、必ず入力してください。 

した 

成しました。 



コモンネーム、組織名、部署名、市町村 

入力可能な文字は半角英数64文字内 


名、都道府県名いずれかの入力に入力可 
能文字け34(例.曰本語）を入力しました。 

です。 


、（カンマ）を使用しています。 

カンマと空白の使用には、ま意び必要で 
す。詳しくは 、 EpsonNet Confi 呂のへ 


空白を使用しています。 

ルプを参照してください。 

CA 署名証明書のインポートに失敗しまし 

インポートしようとしたファイルび 

X 日日9形式の証明書ファイルであるか確 

た 

X 日日9形式の記明書ファイルと異なり 
ます。 

認してください。 


インポートしようとした話明書ファイル 

インポート可能な証明書ファイルサイズ 


び己 KB を超えています。 

は、己 KB までです。 


インポートしよラとした証明書の有効期 

有効期限内の話明書ファイルを入手して 


限びすでに過ぎています。 

インポートするか、本製品の曰時、時差 
び正しく設定されているか確認してくだ 
さい。 


インポートする CA 署名罰明書び生成し 

本製品から作成した CSR による CA 署 


た秘密鍵と不整合です。 

名証明書か確認してインポートしてくだ 
さい。 

一旦 CSR を作成したら、 CA 局から送付 
される証明書をインポートするまで、 
CSR の作成操作をしないでください。 
CA 局から入手した証明書びインポート 
でさな < なります。 
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エラーメッセージ 

原因 

対処 

秘密鍵付さ証明書 （ PKCS #12 形式）のィ 
ンポートに失敗しました 

• インポートしようとしたファイルび 

X 已日9形式の証明書ファイルと異な 
ります。 

• インポートをしようとしたファイルび 
PKCS #] 2形式と異なります。 

各証明書ファイルの形式を確認して < だ 
さい。 


インポートしようとした証明書ファイル 
び] OKB を超えています。 

インポート可能な証明書ファイルサイズ 
は、 ] OK 巳までです。 


インポートしよラとした証明書の有効期 
限びすでに経過しています。 

有効期限内の証明書ファイルを入手して 
インポートするか、本製品の曰時、時差 
び正しく設定されているか確認してくだ 
さい。 


入力した秘密鍵ノくスワードび正しくあり 
ません。 

正しいノてスワードを入力してください。 


CiE 明書を削除してしまった _ ) 

® CA 署名証明書を削除した場合、バックアップファイルびありますか？ 

CA 署名証明書はエクスポートでさます。バックアップファイルとしてエクスポートした CA 署名証明書をインポートし 
てください。 

バックアップファイルびないとさは、証明書を取得した認証局にお問い合わせください。 

® CA 証明書を削除した場合、証明書を入手した認証局にお問い合わせください。 

CA 証明書はェクスポートでさません。証明書を取得した認証局にお問い合わせください。 
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備隶 


EpsonNet ソフトウエアの削除方法 


各日 S ごとの削除方法を説明します。 

分43ぺージ 「 Windows 用ソフトウェアを削除する」 
分44ぺージ 「Mac OS X 用ソフトウェアを削除する」 


(^ A / indows 用ソフトウエアを削除ずる ) 

削除するには、管理ちの権限を持つユーヴーで□グオンしてください。 



[スタート]—[コント□ールパネル]の順にクリックして、[プ□グラムの追加と削除]をクリックします。 



かィ本，トトク 

い コントロールバネル但） 

がヘルプとサポ-卜お） 

户おまち） 

〇ファイルをが旨定して実け(を. 


集のま示な）も'尉こ入り曲ツ-ル①ヘルプお） 
な戻を ’ 〇 夕なま^フォルタ TTT ， 


□クオフ ( L ) @シャット巧ウン仙 





作業する分野を透びます 

を!ス供ブのまみな償 

ミ I ち;?燃がザ- 

をぉ?1^"。^ぶ IP 

过纖 I ; し. 親 

W 傑がと 


Windows Vista/Windows Server 2008 /Windows 7: 

[@ (スタート)]-[コント□—ルパネル]-[プ□グラムのアンインス!-ール]の順にク IJ ツク 


Windows 2000： 

[スタート]-隱定]-[コント□-ルパネル]-[アプ IJ ケーシヨンの追加と削除]をダブルク U ック 



削除するソフトウェアを選択して、悄リ除](または懐要と削除]、[アンインストール])をクリックします。 


ブロウラムのお加と刖除 口に]网 



吹 選}尺 


( D ク U ック 


Windows Vista ： 

[アンインス!-ール](または[アンインス!-ールと変更])をク U ックして、[ユーヴーアカウント制御]画面で[続行] 
をク IJ ック 



この後は、画面の指示に従ってくださし、。 


上で終了です。 
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付録 


削除するには管理者権限を持つユーヴーで□グオンしてください。 

EpsonNet Config (Mac OS ) の削除方法を説明します。 

□ コンピューターに、本製品のソフトウェア CD - ROM をセットして、表示されたアイコンをダブルクリック 
します。 

フォルダー内の [Install Navi ] をダブルクリックします。 

機種選択項目があるとさは、お使いの製品名を選択します。 

[ソフトウェアー覧]をクリックします。 

[EpsonNet Config ] を選択して、[次へ]をクリックします。 

[認証]やパスワード入力の画面が表示された5、パスワードを入力してください。 

表示された画面で[続ける...]をクリックします。 

[ライセンス]画面の使用許諾内容を確認して、[同意]をクリックします。 

[お読みください]画面が表示されたときは、内容を確認して[続ける]をクリックします。 

画面上部のリストか5 [アンインストール]を選択 ( の。 己… ) 

して、[アンインストール]をクリックします。 I Y J 


I (D ク U ック j 

[続ける]をクリックします。 


この後は、画面の指示に従ってアンインストールします。 
[終了]をクリックします。 

Lu 上で終了です。 


ク IJ ック 


①選択 


を 


化のアプリケーシヨンが実行しているちさ、こ 
のが作は巧えまだん。"挤ける"をクリックする 
と、実行しているすべてのアプリケーシヨンを 
自助的にお了します。"キャンセル"をクリック 
すると元の巧おにち0まず。 


C キ V ンセル)がける ) 


〇〇< 


アジイン又!ル 


I : 


お読み < ださい..•つ 


【アンインス I ^ール】ボタンをクリックしてくだまい。 

- EpsonNet Config Version XX 
をアンインス!ルします。 


P 


g 目はディスク -Macintosh HD* から7ンイン;か—ルされます， 


インスト-ルの場*: r Macintosh HD 


(アンインス!ル5 


こ Mac OS X 用ソフトウエアを削除ずる 


3 


3 


12 




10 


^3 ^3 ^3 ^3 ^3 ^9 ^3 ^31 
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付録 


ネットワーク共有にぶ屡な嚴竟と菌猶贿哉 


プ U ンターのネットワーク共有に必要なネットワーク環境を説明します。 


④ IP アドレス 



④ IP アドレス 
例:192.168.100 .201 


① LAN (ラン)ケーブル 

市販の LAN ケーブル（ストレートケーブル）を使用してください。ケーブルの接続の規格には ] 日目 ase と ] 日日目 ase 
びあります。本製品のネットワークインターフェイスは、 ] 日 Base-T (テンべースティー)、1 OOBase-TX (ヒャクベー 
スティーエックス） に対応しています。 

本製品のネットワークインターフェイスには、シールドツイストペアケーブル（カテゴリー日 LiLb ) を使用してください。 

⑥ノ V ブ ( HUB ) 

LAN ケーブルを接続するための集線装置です。ネットワーク上のコンピューターやプ U ンターは八ブを介して接続しま 
す。 

⑥ TCP/IP (ティーシーピーアイピ ー） 

ネットワークの通信にはさまざまな規約びあり（これをプ□トコルといいます）、 TCP / IP はその中の]つです。イン 
ターネット上の通信で使用される、世界的な標準プロトコルです。ネットワーク上のすべてのコンピューターに組み込む 
必要びあります。 


④ IP アドレス（アイピーアドレス） 

電話機]台につき]つの電話番号び必要であるように、コンピューターをネットワーク上で使用するには、コンピュー 
ター]台につさ]つの識別テ（アドレス）び必要です。この識別テのことを IP アドレスといい、電話番号と同様に数字 
の羅列（例： ] 92.168 .192.168) で表されます。ネットワーク上のすべてのコンピューターやプ U ンターに IP アド 
レスを割り振る必要びあります。 

分46ページ 「 IP アドレスは何番に設定する？」 
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付録 


IP アドレスは何番に設定ずる？ 


複数のコンピューターで IP アドレスび重複すると、正常に通信できません。そのため、 IP アドレスは世界的な機関で集 
中管理されています。外部接続（インターネットへの接続、電子メールの送受信など）をするときには、日本ネットワー 
クインフオメーシヨンセンター:」 PN に ( http :// www . nic . ad . ip /) に申請して、正式に IP アドレスを取得する必要び 
あります（通常はインターネットサービスプ□バイダー（通称 ISP ) び代行します)。 

ただし、外部のネットワークに接続しない閉じた環境では、外部との接続を将来的にも一切行わないという条件のちと 


に、 LU 下の範囲のプライべ- 

-トアドレスび使用でさます。 


] 0.0 .0.1 〜10.2 己已 .2 已已 .2 己 4 

プライベートアドレス 

1 72.1 6.0.1 〜] 72.31.2 已已 .2 已 4 


] 92.168 .0.1 〜192.16 8.2 已己 .2 己 4 


本製品のネットワークインターフェイスの工場出荷時の IP アドレスは [192.1 目8.192 .1 目 8] に設定されています 
が、製品の仕様上、このままでは使用できません。この IP アドレスを使用するとさは、一旦消してか5同じ値を IP ア 
ドレスとして再入力してください。 


IP アドレスの割り振り方 

IP アドレスをネットワーク上のコンピューターに割り振る前に、「ヴブネットマスク」というわのを理解しなければなり 
ません。 


電話番号に市外局番びあるように、 IP アドレスにもエ U アを示す仕組みびあります。このエ U アは、概念的には会社や 
部門などで分け、物理的にはゲートウエイまたはルーター*といわれる中継器で分けます。 

* ゲートウエイ•ルーターとは 

同ープ□トコルを使用した社内ネットワークで、部門間に設置する中継器をルーター、社内ネットワークと外部（インターネット） 
との間に設置する中継器をゲートウエイと考えてください。なお、ルーターによって分け5れるエリアをセグメントといいます。 



エ U アを示す仕組みに利用されるのび、サブネットマスクです。サブネットマスクは、 IP アドレスと同様、数字の羅列 
(例： 255.255 .255.0) で表されます。 

サブネットマスクは、 IP アドレスに被せるマスクと考えてください。下表の例では、サブネットマスクの「2日日」にか 
かる部分びエ U アのアドレス（これをネットワークアドレスといいます）、「0」にかかる部分びエリア内の各機器のアド 
レスになります。サブネットマスクの詳細な説明は、インターネットなどを参照してください。 

く例> IP アドレスび 「] 92.168 .1 日日. 2 日日」の 場合 


エリアを示すアドレス 
IP アドレス 


ヴブネットマスク 


192.168.100. 

200 

255.255.255. 

.0 


各機器のアドレス 
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付録 


プ U ンターを利用するコンピューターは、 IP アドレス-ヴブネットマスク-ゲートウェイアドレスなどを設定する必要 
びあります。下表を参考に設定してください。 


IP アドレス 

あるコンピューターは ] 92.168 .1 日日.2日日、他のコンピューターには ] 92.168 .1 日日.2日1、本 
製品のネットワークインターフェイスには ] 92.168 .1 日0.2日2のように、ヴブネットマスクの「0」 
にかかる部分の数値を]〜2已4の間で設定してください。 

ヴブネツトマスク 

通常は、2已已 .2 已已 .2 已已 .0 であれば、問題ありません。プ U ンターを利用するすべてのコンピュー 
ターで同じ値にしてください。 

ゲートウ エイ （ GW ) 

ゲートウェイになるヴーバーやルーターのアドレスを設定します。ゲートウェイびない場合は、設定 
の必要はありません。 


<例> 
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付録 


プリンターを共有するには 


コンピューターにネットワークまたは□一カルで直接接続したプ U ンターを、他のコンピューターから共有して使用する 
手順を説明します。 

プ U ンターをネットワークまたは□一カルで直接接続したコンピューターをプ U ントサーノ（一といい、プ U ントサーバー 
に印刷許可を受けるコンピューターをクライアントといいます。 



共有設定を始める前に、プ U ントサーバーからネットワークまたは□一カルで直接接続したプ U ンターへ、印刷びできる 
ことを確認してください。 

プリンターをネットワークで直接接続ずる場合 

5ページ「印刷環境の確認」 

プリンターを□一カルで直接接続ずる場合 

な プ U ンターのマニュアル 

各日 S の設定ち法を確認して、プ U ントサーバーおよびクライアントを設定してください。 

Windows の場合 

分49ぺージ「プ U ントサーバーの設定 （ Windows )」 

分己4ページ「クライアントの設定 （ Windows )」 


(募奪 ) Windows XP Service Pack 2 iU 降をインストールしている環境において、本製品を Windows の共有プリンター接 

- 続で使用するときは、 EPSON ステータスモニタまたは EPS 日 N プリンタウィンドウ！3か5利用できる機能に制限が 

発生することがあります。制限事項と回避方法の詳細に関しては、エプソンのホームページを参照してください。 

< http :// www . epson.jp > 


Mac OS の場合 

己8ぺージ「プ U ントサーバーの設定 (Mac OS X)J 
己9ぺージ「クライアントの設定 (Mac 0 SX)J 


( Windows 嚴竟の創ロドライノて一機能 _； 

追加ドライバー機能とは、プ U ントサーバーに各日 S のプリンタードライバーをインス!-ールしておけば、クライアン 
卜は本製品のソフトウ エア CD - ROM を使用せずに、プ U ントサーバーから自動コピーでプ U ンタードライバーをインス 
I -ールでさるため、インス I -ール手順を簡略化でさます。 

手順の詳綱ま、下を参照してください。 

分49ぺージ「プ U ントサーバーの設定 （ Windows )」 

追加ドライバーを削除するには、じ(下を参照してください。 

己2ページ「追加ドライバーを削除するには」 
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付録 


ソトリー—のぉり巨(而 / indows ) J 

プ U ントサーバーとして設定する手順と追加ドライバーをプ U ントサーバーにインス I -ールする手順を併せて説明しま 
す。 

追加ドライバーの詳細は下を参照してください。 

分48ぺージ [ Windows 環境の追加ドライバー機能」 


設定を始める前に、管理ちの権限を持つユーヴーで□グオンして<ださい。 



[スタート]一[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] を開さます。 

Windows XP ： 

① [スタート]一[コント□ールパネル]の順にク U ック 

[スタート]メニューに[プ U ンタと FAX ] び表示されている場合は、[プ U ンタと FAX ] をク U ックして、手順日に進む 

② [プ U ンタとその他の八ードウエア]をク IJ ック 

③ [プ U ンタと FAX ] をク U ック 


Windows 7: 

[@]一 [デバイスとプ IJ ンター]の順にク U ック 

Windows Vista/Windows Server 2008: 

[@ (スタート)]-[コント□-ルパネル]-[プ U ンタ]の順にク IJ ック 

Windows Server 2003: 

[スタート]-[コント□-ルパネル]-[プ U ンタと FAX ] に力ーソルを合わせ、手順日に進む 

[スタート]メニューに[プ U ンタと FAX ] び表示されている場合は、[プ U ンタと FAX ] をク U ックして、手順日に進む 


Windows 2000： 

[スタート]-顧妇一[プ U ンタ]の順にク IJ ック 



本製品のアイコンをちクリックして、[共有]をク 
リックします。 

Windows 7: 

本製品のアイコンをちク IJ ックし、[プ IJ ンターのプ□パ 
テイ]をク IJ ックして[共有]タブをク U ック 



一時巧止を） •— 

プリンタをオフラインでほ用する妙^ 


ク IJ ック 


ショー伽卜の化巧を） 
肖り除⑩ 

るおのをを ( M ) 


Windows XP での画面が表示された5、どち5かを選択し、画面の指示に従ってプリンター共有の準備を 
~ します。 


h EPSON け- XXXX のブ□パティ …氏 


1 全お 1 なち 1 ポート 11 詳細設定 11 をの音巧 11 巧境設封 1 ユ-ティリティ 1 

どちらかを選択 
してクリック 

户？ EPSON LF^-XXXX 

t キュリティのため、 Windows はこの]ンピ i 叫リモ^卜 7 が!スを無細こしまし 

|| 駐微 るけ る。 ま、 ^ 

を.牛を 巧おした卜で•ウィザードホ巧れわい i をミホぶ巧寸る巧合は r.r. ホ州々々し 
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付録 


バ-ジョン 
Windows NT 4.0 
Windows XP 
Windows 2000 または XP 
Windows 95 、 98 、も'よリ Me 
Windows NT 4.0 または 2000 


]I キ V ン t ル J 


^^^^；^^«§^^励日ドラィぃをタゥントドできるょ 


[共有する]/ [このプリンタを共有する]を選択し 
て、[共有名]を入力します。 


[追加ドライバ](または[追加ドライバー])をク 
リックします。 

追加ドライバーをインス!-ールしない場合は[日口をク 
IJ ックして、プ U ントサーバーの設定を終了してくださ 
い。 


続いてクライアントを設定します。 

な 己4ぺージ「クライアントの設定 （Windows)」 



下表を参照して、クライアントの Windows パ’ージョンにチェックを付け（または選択して）、 [ OK ] をク 
リックします。 


ク IJ ック 


卜 





エラーの原因になるため共有名には □ (スペース）や一 
りい r フン） を使用しないでください。 


Windows Vista/Windows 7では、[共有オプシヨンの 
変更]をクリックして、[ユーザーアカウント制御]画面 
で[続行]をクリック （Windows Vista のみ）すると、 
[このプリンターを共有する]が選択でさるようになりま 
す。 


• [セキュリティ]タブが表示されているときは、設定した共有プリンターに巧して使用するユーザーのアクセ 

- ス権（印刷許可）を設定しないと、印刷でさないことがあります。詳細は、 Windows のヘルプを参照して 

ください。 

• クライアントか5共有プリンターの状態を確認させるには、[日 K] をクリックした後に EPSON ステータス 
モニタまたは EPSON プリンタウィンドウ！3の[通知設定]画面で、[共有プリンタをモニタさせる]に 
チェックを付けてください。詳しくはプリンターのマニュアルを参照してください。 


プ U ントサーバー os 

クライアント OS 

選択項目 

Windows XP 

64bit OS 

x64 Windows XP 

Windows Server 2003 

64bit OS 

Itanium Windows XP および Windows Server 2003 

Windows Vista/ 

Windows Server 2008 / 
Windows 7 

64bit OS 

x64 Type 3 


重要 


'EPSON LP-XXXXX のブ□バテイ 


^ □□囚曰|1|- 
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付録 


0 ちのメッセージが表示された5、本製品のソフト 
ウェア CD - ROM をコンピューターにセットして 
[0 K ] をクリックします。 

メッセージび表示されない場合は、そのまま手順日に進み 
ます。 


<例> Windows 2000の場合 



ク IJ ック 


《 CD - ROM ドライブの記号は環境によって異なります。 


B メッセージに表示されたクライアント用のプリン 
タードライバーが収録されているドライブ名と 
フォルダー名を選択または半角で字で入力して、 
[0 K ] をクリックします。 

入力例） 

D :¥ WINVISTA _ XP 64 ( D ドライブにセツトしたとき） 


〇> 

• [デジタル署名が見つかりませんでした]といったメッ 
セージの画面が表示されることがあります。[はい]ま 
たは[続行]をクリックして、そのままインス!-ール 
を進めてください。同栖のプリンタードライバーであ 
れば問題なくお使いいただけます。 

• 本製品のソフトウエア CD - ROM によっては、各製品 
のフォルダー名を入力しなければな5ないことがあり 
ます。ソフトウェア CD - ROM のフオルダーを確認し 
て入力してください。 



コピ-元に)： 


[p：¥WINVlSTA XP64 


© 半角で入力 


V ]に赛聪風 .J 


《クライアント 0 S は環境によって 
メッセージが多少異なります。 



[閉じる]をクリックしてプ□パテイーを閉じます。 


クライアントか5共有プリンターの状態を確認させるには、 [0 K ] をクリックした後に EPSON ステータスモ 

- 二夕または EPS 日 N プリンタウインドウ！3の[通知設定]画面で、[共有プリンタをモニタさせる]にチエツ 

クを付けてください。 

詳しくはプリンターのマニュアルを参照してください。 


これでプ U ンターを共有させるためのプ U ントサーバーの設定は終了です。続いて各クライアントを設定します。 
分己4ページ「クライアントの設定 （ Windows )」 

追加ドライバーを削除するには、じ I 下を参照してください。 

日2ページ「追加ドライバーを削除するには」 
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付録 


( mw ドライバーを削除ずるには ^ 

プ U ントサーバーにクライアント用の追加ドライバーをインス I -ールしたときは、じ I 下の手順で追加ドライバーを削除 
(アンインス!-ール）でさます。 



起動中のアプリケーシヨンソフトをすべて終了します。 

[スタート]一[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] を開さます。 

Windows XP ： 

① [スタート]一[コント□ールパネル]の順にク U ック 

[スタート]メニューに[プ U ンタと FAX ] び表示されている場合は、[プ U ンタと FAX ] をクリックして、手順日に進む 

② [プ U ンタとその他の八ードウエア]をク IJ ック 

③ [プ U ンタと FAX ] をク U ック 


Windows 7： 

[ @]-[デバイスとプ IJ ンター]の順にク U ック 

Windows Vista/Windows Server 2008: 

[@ (スタート)]一[コント□ールパネル]一[プ U ンタ]の順にク IJ ック 

Windows Server 2003: 

[スタート]-[コント□—ルパネル]-[プ U ンタと FAX ] に力ーソルを合わせてマウスをもク U ックして、[開く] 
をク IJ ック 

[スタート]メニューに[プ U ンタと FAX ] び表示されている場合は、[プ IJ ンタと FAX ] をク IJ ックして手順日に進む 

Windows 2000： 

[スタート]-隱定]-[プ U ンタ]の順にク U ック 


[ファイル]—[サーバーのプ□パティ]をクリッ 
クします。 

Windows 7： 

プ IJ ンターを選択して画面上部に表示される[プ U ント 
サーバープ□パティ]をクリック 

Windows Vista : 

プ IJ ン ターを 何を選択しないでウィンドウ内でちク IJ ッ 
クー[管理者として実行]一[サーバーのプ□パティ]を 
ク I J ック 



閉1:;■る(岛 

■ - 


0 [ドライバ](または[ドライバー])タブをクリツ 
クします。 



クリック 
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付録 


0 削除する追加ドライバーを選択して、梢 Ij 除]をク 
リックします。 

Windows Vista/Windows 7： 

[ドライバーとパッケージの削除]画面び表示されたら、 
どちらかを選択して [ OK ] をク U ック 


0 削除を確認するメッセージび表示されたら、[はし、] 
をク U ックします。 



[閉じる]をクリックしてプ□パテイーを閉じます。 


liLb で終了です。 



([©選択) ク IJ ック 


これらのプリンタ ドライ/ ほ刖除すると、システムから刖除されます。猫がれをプリシタ ドライ J 巧刖除しまザか？ 


£ ほ打西 '' J [ ぃぃぇ(が I 


ク IJ ック 



己3 






































































付録 


クライアントの設定 ( Windows ) 

ここでは、[プ U ンタ]/ [プ U ンタと FAX ] / [デバイスとプ U ンター]フオルダーから、プ U ントサーバーの共有プ U 
ンターに接続してプ U ンタードライバーをインス!-ール（コピー）する手順を説明します。 

Windows デスクトップ上の[ネットワークコンピュータ]や[マイネットワーク]から、共有プ U ンターへ接続してプ 
U ンタードライバーをインス I -ールすることもでさます。最初の接続方法び異なるだけで、基本的な設定方法はここでの 
説明と同じです。 


重要 


Windows 2000 Server、Windows Server 2003、 Windows Server 200 8 はヴーバ ー OS のため、クライアン 
卜としての設定はしないでください。 


プ U ントサーバーの設定び終了している場合は、下の各クライアント 0 S の設定に進みます。 

な 己己ぺージ 「Windows 2日日日 / Windows XP/Windows Vista/Windows 7」 

プ U ントヴーバーの設定び終了していない場合は、プ U ントヴーバーを設定してぐださい。 

分49ページ「プ U ントサーバーの設定 （ Windows )」 

プ U ントサーバーに追加ドライバー機能でプ U ンタードライバーをインス I -ールしたときは、クライアント設定時に本製 
品のソフトウエア CD - ROM を使用せずに設定できます。 

分48ぺージ [ Windows 環境の追加ドライノ（一機能」 

EPSON ステータスモニタまたは EPSON プリンタウインドウ！3 

• 追加ドライバー機能を利用してプ U ンタードライバーをクライアントにインス!-ールしたときは、 EPSON ステータ 
スモニタまたは EPSON プ U ンタウインドウ！3はインス!-ールされません。印刷に問題はありませんので、そのま 
まお使いいただけます。 

• 共有したプ U ンターの状況をクライアントから確認するには、ソフトウエア CD - ROM から EPSON ステータスモニ 
夕または EPSON プ U ンタウインドウ！3をインス!-ールしてください。またプ U ントサーバーの共有プ U ンター側 
で、共有プ U ンターを監視でさるように設定してください。詳細はプ U ンターのマニュアルを参照してください。 
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Windows 2000/Windows XP/Windows Vista/Windows 7 

Windows び稼動するコンピューターをクライアントとして設定する手順を説明します。 
設定を始める前に、管理ちの権限を持つユーヴーで□グオンして<ださい。 



[スタート]一[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] を開をます。 

Windows XP ： 

①[スタート]一[コント□ールパネル]の順にク U ック 

[スタート]メニューに[プ U ンタと FAX ] び表示されている場合は、[プ U ンタと FAX ] をクリックして、手順日に進む 
③[プ U ンタとその他の八ードウエア]をク U ック 
③[プ U ンタと FAX ] をク U ック 

Windows XP では[プリンタとその他の八ードウエア]画面で[プリンタを追加する]をクリックしてプリン 
~^ ターの追加ウィザードを起動することもできます。起動後最初に表示された[プリンタの追加ウィザードの開 

始]画面で[次へ]をクリックして、手順日に進んでください。 



ク IJ ック 


Windows 7： 

[©] — [デバイスとプ IJ ンター]の順にク IJ ック 

Windows Vista ： 

[©] — [コント□ールパネル]一[プ U ンタ]の順にク U ック 

Windows 2000： 

[スタート]-顧妇一[プ U ンタ]の順にク IJ ック 



プリンターの追加ウィザードを起動します。 
Windows XP ： 

①[プ U ンタのタスク]の[プ U ンタのインストール]を 
ク I J ック 

③[プ U ンタの追加ウイヴードの開始]画面で[次へ]を 
ク I J ック 


Windows 7： 

[プ U ンターの追加]をク U ック 

Windows Vista ： 

[プ U ンタのインス!-ール]をク U ック 


Windows 2000： 

①[プ U ンタの追加]をダブルク U ツク 
③[プ U ンタの追加ウイヴードの開始]画面で[次へ]を 
ク I J ツク 


プリ:/みと FAX 



7 ァイル (£)_ 虚集 ( を 亲元 W わ気に ; 

©戻る，© y 命!户検束 
アドレス电)を ii ブリ如と FAX 


ク IJ ック 
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Q 使用する共有プリンターを探します。 

Windows XP ： 

①[ネットワークプ IJ ンタ、またはほかのコンピユー 
夕一に接続されているプ IJ ンタ] を選択して、炊へ] 
をク IJ ック 



① 選択] 


(D ク U ック 


③[プ U ンタを参照する]を選択して、[次へ]をク IJ ック 



© 選択 I 


(D ク U ック 


ネットワーク上のプリントサーバー名、共有プリンター名がわ 
かっている場合は、ここをクリックして店前ボックスに直接 
入力でさます。 


Windows Vista/Windows 7： 

①[ネットワーク、ワイヤレスまたは Bluet 日日 th プ U ンターを追加します]を選択して、炊へ]をク U ック 
③自動的にプ U ンターび検索された場合は、手順0に進む 

プ U ンターび検索されない場合は、[停止]をク IJ ックして[探しているプ IJ ンターはこの一覧にはありません]をク 
IJ ック 

③[共有プ U ンターを名前で選択する]を選択して[次へ]をク IJ ック 

ネットワーク上のプ U ンター接続先びわかっているとさは、入力欄に下の書式で直接入力（半角スぞ）することち 
でさます。 

¥¥プ|」ントサーノ（一名¥共有プ U ンター名 
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Windows 2000： 

①[ネットワークプ U ンタ]を選択して[次へ]をク IJ ッ 
ク 


③[プ U ンタ名を入力するか[次へ]をク U ックしてプ 
IJ ンタを参照します]び選択されていることを確認し 
て、[次へ]をク IJ ック 


0 共有プリンターを設定したプリントサーバーをク 
リックし、共有プリンターの名前をクリックして 
[次へ]をクリックします。 

Windows Vista ： 

①ユーヴー名、パスワードを入力する画面び表示された 
ら、プ U ントサーバーマシンの情報入力 
③共有プリンターの名前をクリックして[選択]をクリック 
③[プ IJ ンタの追加]画面び表示されたら[次へ]をク IJ ック 


<s> 

• プリントサーバーで共有プリンターを設定したとさ 
に、プリンターの名称を変更していることがあります。 
ご利用のネットワークの管理者に確認してください。 

• すでに該当製品のプリンタードライバーがインストー 
ルされているとさは、既存のプリンタードライバーを 
使用するか、新しいプリンタードライバーを使用する 
か選択してください。選択を促すダイア□グが表示さ 
れたら、メッセージに従って選択してください。 

• Windows Vista の標準 ユーザーで 設定していたとき 
は、[ユーザーアカウント制御]画面が表示されます。 
管理ちアカウントのパスワードを入力してください。 


一カルまを狂ネタトワークブリンタ 

プリシタはどのようじ]ンピュじ巧結していまザか？ 


プリンタがを巧この]ンピュ-夕じ巧結されている巧さは山-カルブリンタ]を、則の]ンピュ-》または直 
巧ネットワ-クじ巧おされている巧さは[本》トワ-クブリンタ]をウリックしてくださ U 

r □-カルプリシがじ 

广ブラヴアンドプレイプリンタを自助的にな化してインスト-ルする(直） 

ミ 本ットワ-クプリンがり， 


应 


選択 




こ;か (N) ^ 


] —キサンかレ」 


IJ ック 



ブリンタの追加ウィザード 


ブリン々のをお 

プリンタの一度がま示されたら、巧望のプリシタを进巧してく粧い。 


ブリシタ昭 1が Serve が EPS0NL 卜 XXXX 




Q 画面の指示に従って設定を終了します。 

上で終了です。 
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サービス 

パーソナルファイル共有 
Windows 共有 
バーソナル Web 共有 
リモートログイン 
FTP サービス 
Apple Remote Desktop 
リモート AppleEvent 


設定を巧ちするサービスを巧がします。 

プリンタ共有しています 

( 巧止 ） 

ほかのユーヴがこのコンビュータに巧巧されてい 
るプリンタを巧巧で S ないよろにずるには、—伴 
止"モクリックしまず* 


@ 

IP 3ちで きないよラにするには力幸をクリックします。 


プリントサーノて一の設定 (Mac 0 S X ) 


Mac OS X び稼動するコンピューターをプ U ントサーバーとして設定する手順を説明します。 




プリンター共有機能は、各クライアントのコンピューターが Mac OS X vl 0.3.9 LU 降で起動しているとさのみ使用で 
一一 きます。 


プリンターの電源を入れます。 


[ Dock ] または[アプリケーション]フオルダー 
けら [システム環境設定]を開き[共有]をクリツ 
クします。 


[プリンタ共有]にチェックを付けます。 



0 〇 〇 システム巧巧兹:定 CD 

21 國管 m 

ずぺてモ表示；ディスブレイサウンドネットワークが 動 ディスク 

パーソナル 

囚閣 ^ 

Dock Expose アピアランスたキユ 

八ードウエア 

苗货 A 厦 

CD と DVD キーポードと サウンド ディス 

7クス 

インターネットとネッ K ワーク 

が Q 尽〇 

.Mac QuickTime ネットワーク ^ 巧; 

g 嗎阀 

リテイデスク ト •ノブと ち捂巧境 

スクリーンセーバ 

i 閑 谷 

ブレイ フリントと 雀 エネルギー 
フアクス 

$ 

システム 

# 11 f (t 

Classic アカウント スビーチ ソフト 

アッフ 

ジ感进固 

クエアユニバーサル曰巧と時巧が 助 ディスク 
ドート アクセス 



I クリック j 


0 OO 


國 A 辞遲 


ずべてモ*示；デイスフレイサウンドネットワークお«ディスク 


口ーカルサブネット上のほかのコンビュータから、 _ 

Macintosh.local にあるお巧いのコンビュータにアクセス ( お*… j 
できます， - 


トサーピスイフアイアウォール インターネット 


B 


チェックを付ける 


[システム環境設定]—[システム環境設定を終了]をクリックします。 


LU 上で終了です。 


-留□□□□□□一 
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クライアントの設定 (Mac 0 S X ) 

ネットワーク上の共有プ U ンターは、各ユーヴーの[プ U ンタ設定ユーティ U ティ]/ [プ U ントとファクス]に自動的 
に追加されます。通常の方法でアプ U ケーシヨンソフトの[ページ設定]画面や[プ U ント]画面を設定して印刷してく 
ださい。 


• プリンター共有機能は、各クライアントのコンピューターが Mac OSXvl 0.3 .9 LU 降で起動中のときのみ使用でき 
一 ます。 

• 共有プリンターの電源が切れていても、各ユーザーの[プリンタ設定ユーティリティ]/ [プリントとファクス]に 
共有プリンターが表示されたままになることがあります。 

• 共有プリンターを直接接続しているコンピューターがシステム終了すると、共有プリンターは各ユーザーの[プリン 
夕設定ユーティリティ]/ [プリントとファクス]か5自動的に消えます。 

• 各ユーザーの[プリンタ設定ユーティリティ]/ [プリントとファクス]に複数のプリンターが追加されているとき 
は、共有プリンターをデフオルトプリンターとして選択するか、印刷のたびに共有プリンターを選択してください。 


己9 
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PING コマンドによる通信確認方法 


TCP / IP ネットワーク環境で、コンピューターに設定された IP アドレスと本製品に設定した IP アドレスを確認してか 
ら、コンピューターと本製品の通信びでさているか確認します。 

分6日ぺージ 「 Windows で確認する」 

分 6] ぺージ 「 Mac 日 S X で確認する」 


{^ Windows で崔認、ずる 


□ [スタート](または[@])—[すべてのプ□グラム](または[プ□グラム])—[アクセサリ]—[コ 
マンドプ□ンプト]の順にクリックします。 


0 キーボードか5 [ ipconfig ] と入力して、 [ Enter ] 
キーで 実行します。 



Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] 
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp. 

C：¥Documents and Settings¥EPSON>ipconfig 



〔 人え lU て Enter キーを押す J 


0 IP アドレスを確認します。 

[Ethernet adapter □—カルエ U ア接続」の 「IP 
Address 」 を確認します。 



Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] 
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp. 

C: 做 cumerrts and Set t i ngs¥EPS0N> i pconf i g 


Windows IP Configuration 

I 確認 

Ethernet adapter ローカル エリア接続： ^ 

Connection-spec ific DNS Suffix .: 

IP Address. : 192.168.xxx.xxx 

Subnet Mask . : 255.255 .255.0 

Default Gateway . : 192.168.xxx.xxx 



B 本製品の IP アドレスを確認します。 

IP アドレスはネットワークステータスシートで確認できます。 
な プ U ンターのマニュアル 


0 キーボードか5 [ ping ] スぺース[本製品の IP ア 
ドレス]を入力して、 Enter ] キーで実行します。 



Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] 

CC) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp. 

C:VDocuments and Settings¥EPSON>ping 192.168. xxx.xxx 



t 入力して Enter キーを 押す 



通信しているときは、図 1 のように [Reply from 本製品の IP アドレス]が表示されます。通信していない 
ときは画面に DDestination host unreachable ] や、図2のように [Request timed out ] が表示さ 
れます。通信していないときは、各機器のネットワーク設定を確認してください。 


図1 



Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] 
CC) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp. 


。 VDocutnenis and Settings¥EPSON>ping 192.168.xxx.xxx 

Pinging 192.168.100.200 with 32 bytes of data ： 

Reply from 192.168.xxx.xxx ： bytes=32 \ ime=2ms TTL=30 
Reply from 192.168.xxx.xxx ： bytes=32 time=2ms TTL=30 
Reply from 192.168.xxx.xxx: bytes=32 time=2ms TTL=30 
Reply from 192.168. xxx.xxx ： bytes=32 i: ime=2ms TTL=30 



図 2 



Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] 
に） Copyright 1985-2001 Microsoft Corp. 


。 VDocumenis and Seiiings¥EPSON>ping 192.168. xxx.xxx 

Pinging 192.168.xxx.xxx with 32 bytes of data: 

Request timed out. 

Request timed out. 

Request timed out. 

Request timed out. 



lil 上で PING コマンドによる通信確認ち法は終了です。 
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〔Mac OS X で確認ずる 


) 


□ [アップル]メニュー-[システム環境設定]の順に 
クリックします。 


Finder ファイル篇集表示移 

この Mac につレて 
ソフトウエア-アップデート… 

Mac OSX ソフトウェア... 



ネットワーク巧巧 ► 


虽近使った項目 ► 

巧ホりがマ T •が ro 


0 [ネットワーク]をクリックして、[ネットワーク環 
境:]で[自動]び選択されていることを確認します。 


0 原示]か5お使いのネットワーク（内蔵 Ethernet 
など）を選択します。 

Mac OSX V10.5.X1U 降： 

画面左側の項目からお使いのネットワーク （ Ethernet な 
ど）を選択します。 


0 〇 n ネットヮーク 


[◄ ► 1 [ すべてを表示] み 、 

ネットワーク巧境：:自お 1;, イ 1 確認 

1 

表示：【ネットワークのが況 卜；1 

1 


0 〇 〇 ネットヮーク 



[◄ ►][ すべてを表示] 

/な 、 


— 

ネットワーク巧ち：（自助 

ZED 


巧示： [ 内® Ethernet 

1; イ- [選択 

) 

- f TCP/IP ' PPPoE AppleTalk フロキシ 

Ethernet ) - 


IPv 4 の設定： ( 手入力 1 : 

IP アドレス： xxx.xxx.xxx.xxx 

サ プネツ ト マスク： xxx.xxx.xxx.xxx 





[ TCP / IP ] タブをクリックします。 


Mac OS X vl 0.5. x ： 

日で [ Ethernet ] を選択した場合は、目に進みます。 


0 [ IPv 4 の設定]リストか5、ネットワーク環境に 
合わせて項目を選択します。 

Mac OSX V10.5.X1U 降： 

日で [ Ethernet ] を選択した場合は、[構成](または 
[ IPv 4 の構成])からネットワーク環境に合わせ項目を選 
択します。 

DHCP ヴーバーを使用している場合は [ DHCP ヴーバを参 
照]または [ DHCP サーバを使用]を選択、 IP アドレスを 
固定で使用している場合は[手入力]を選択します。 


0〇。 

ネットワーク 



1 ◄ ► 1 [ すぺてを«示) 


み 

> 


ネットヮーク巧巧：自動 (；1 

表示：内篇 Ethernet が 

TCP/IP I PPPoE AppleTalk フロキシ Ethernet 

IPv 4 の設定：手入力 
IP アドレス： XXX . XXX . XXX.XXX 
サブネットマスク： xxx . xxx . xxx.xxx 


ク IJ ック 


0 〇 〇 ネットワーク 

[◄ ►1〔ずぺ了を《示] fA 


ネットワーク巧巧： I 自助 卜 

表示：'内篇 Ethernet 1*^ 


■ - f TCP/IP イ PPPoE AppleTalk プロキシ Ethernet 1-^ 

IPv 4 の設定： [を、力_ 一 _選択 

IP アドレス： XXX . XXX . XXX.XXX r 

サブネットマスク； XXX . XXX . XXX.XXX I 
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Q [ IP アドレス]を確認します。 

Mac OS X V 1 0.5. x ： 

日で [ Ethernet ] を選択した場合は、 [ IPv 4 アドレス] 
を確認します。 


0 〇 ^ ネットワーク 

〔◄ ►] I すべ了在 « 示 ! み 


ネットワーク巧巧：自動 irj 

表示： G 内な Ethernet Ki 


- F TCP/IP I PPPoE AppleTalk プロキシ Ethernet ' - - 

IPv4 の設定：〔き入力 m 1 

IP アドレス： xxx.xxx.xxx.xxx ^ I SfIS 

サブネットマスク - XXX.XXX.XXX.XXX 


B [Macintosh HD ] - [アプリケーシヨン]-[ユーテイリテイ]- [ネッ トワークユーテイリテイ]の 順 
にダブルクリックします。 

Mac OS X vl 0.6 .x : 

[移動]一[ユーテイ U テイ]一[ネットワークユーテイ U テイ]の順にダブルク U ック 


Q [円 ng ] タブをクリックします。 


f ク U ック 




10 


ネットワークアドレス入力欄に本製品の IP アドレ 
スを入力します。 

本製品の IP アドレスはネットワークステータスシートで 
確認でさます。 

な プ U ンターのマニュアル 


[ Ping ] をクリックします。 



選択 



11 


通信しているときは、送信した信号びすべて返信されるため、図1のように[0% packet loss ] が表示さ 
れます。通信していないときは、送信した信号がすべて返信されないため、図2のように[100% packet 
loss ] が表示されます。通信していないときは、各機器のネットワーク設定を確認してください。 


図1 


図2 


I bytes f 
i bytes f 


i from 192.168 .9.127 
;from 192.168 .9.127 
64 bytes from 192.168.9.127 
64 bytes from 192.168.9.127 


icmp_seq-6 ttl-64 time- 0.227 n 
icnip_seq-7 ttl-64 time- 0.219 n 
icmp_seq-8 ttl-64 time- 0.205 n 
icmp_seq-9 ttl-64 time- 0.204 n 


——192.168 .9.127 ping statistics —— 

10 packets transmitted,10 packets received, packet loss ◄ 
round-trip min/avg/max/stddev - 0.165/0. 213/^^&7/^0J^ns 



上で PING コマンドによる通信確認方法は終了です。 
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